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Datenblatt
Data sheet

Nennweite
NW

Gewinde
Typ

Teil 1
Doppel-Nippel 

Teil 2
Dichtung

Teil 3
Haltering

Teil 4
Überwurfmutter

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

thread
type

part 1
double nipple srew

part 2
washer

part 3
holding ring

part 4
coupling nut

short form part-no.
weight
[g/m]

12 außen / external DN-W-G-13-S (1/2") Di-1/2" 12 NIMU-W-G-13-S (1/2") VS-SM-DN-12AG    1/2" 101 0 501 65
12 innen / internal - Di-1/2" 12 NIMU-W-G-13-S (1/2") VS-SM-DN-12IG      1/2" 101 0 500 25
16 außen / external DN-W-G-20-S (3/4") Di-3/4" 16 NIMU-W-G-20-S (3/4") VS-SM-DN-16AG    3/4" 101 0 506 101
16 innen / internal - Di-3/4" 16 NIMU-W-G-20-S (3/4") VS-SM-DN-16IG      3/4" 101 0 505 36
20 außen / external DN-W-G-25-S (1") Di-1" 20 NIMU-W-G-25-S (1") VS-SM-DN-20AG       1" 101 0 511 180
20 innen / internal - Di-1" 20 NIMU-W-G-25-S (1") VS-SM-DN-20IG         1" 101 0 510 51
25 außen /external DN-W-G-32-S (1 1/4") Di-1 1/4" 25 NIMU-W-G-32-S (1 1/4") VS-SM-DN-25AG 1 1/4" 101 0 516 279
25 innen / internal - Di-1 1/4" 25 NIMU-W-G-32-S (1 1/4") VS-SM-DN-25IG   1 1/4" 101 0 515 81
32 außen / external DN-W-G-40-S (1 1/2") Di-1 1/2" 32 NIMU-W-G-40-S (1 1/2") VS-SM-DN-32AG 1 1/2" 101 0 575 355
32 innen / internal - Di-1 1/2" 32 NIMU-W-G-40-S (1 1/2") VS-SM-DN-32IG   1 1/2" 101 0 580 110
40 außen / external DN-W-G-50-S (2") Di-2" 40 NIMU-W-G-50-S (2") VS-SM-DN-40AG       2" 101 0 526 962
40 innen / internal - Di-2" 40 NIMU-W-G-50-S (2") VS-SM-DN-40IG         2" 101 0 525 250
50 außen / external DN-W-G-65-S (2 1/2") Di-2 1/2" 50 NIMU-W-G-65-S (2 1/2") VS-SM-DN-50AG 2 1/2" 101 0 531 1640
50 innen / internal - Di-2 1/2" 50 NIMU-W-G-65-S (2 1/2") VS-SM-DN-50IG   2 1/2" 101 0 530 340

Montagehinweise:
1. Rohr auf vorgesehene Länge schneiden
 (Rohrabschneider oder Bügelsäge)
2. Überwurfmutter (Teil 4) über das Rohrende schieben
3. Haltering (Teil 3) in die letzte oder vorletzte Welle einlegen
4. Doppel-Nippel (Teil 1) in die Mutter (Teil 4) einschrauben
5. mit zwei Schlüsseln (Zangen) die Schraubverbindung fest 
 anziehen um die Dichtfläche anzuformen
6. Schraubverbindung lösen
7. Dichtung (Teil 2) einlegen
8. zusammenschrauben - anziehen - fertig!

Connection set for self installation

Instructions for mounting:
1. Cut pipe to desired length (pipe cutter or hacksaw)
2. push now the union nut (part 4) over the pipe end
3. insert the holding ring (part 3) in the last or penultimate wave
4.  screw in the double-nipple screw (part 1) the union
 nut (part 4)
5.  with two screw wrenches (pliers) the screwed joint tighten
 to to shape the mating surface
6. loosen screwed joint
7. insert the seal (part 2)
8. screw together - tighten - finished!

Aufbau:
Material Teil 1: Messing vernickelt
Material Teil 2: Centellen, Vulkanfiber
Material Teil 3: Edelstahl
Material Teil 4: Messing vernickelt

Construction:
Material part 1: Brass nickel plated
Material part 2: Centellen, vulkanized fibre
Material part 3: Stainless steel
Material part 4: Brass nickel plated

VS-SMType
Typ

Verschaubungs-Set zur Selbstmontage

Anmerkung:
Alle Verschraubungs-Sets auch ohne Doppel-Nippel (DN-W, Teil 1) lieferbar. Entsprechende Bezeichnung: VS-SM-DN...IG.

Remark:
All connection sets are available without double screw (DN-W, part 1) as well. Corresponding description: VS-SM-DN...IG.
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