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keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder 
mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem 
Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, 
soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. © 2015 WEPF GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

The content of this publication is provided for information only and without responsibility. WEPF GmbH's 
obligations and responsibilities regarding its products are governed solely by the agreements under which they 
are sold. Unless otherwise agreed in writing, the information contained herein does not become part of these 
agreements. This publication does not contain any guarantee or agreed quality of WEPF GmbH's products or 
any warranty of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. WEPF GmbH may make 
changes in the products or services described at any time without notice. This publication is provided on an ”as 
is” basis. To the extent permitted by law, WEPF GmbH makes no warranty, express or implied, and assumes no 
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WEPF GmbH. All rights reserved.

Datenblatt
Data sheet

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

13 15,0 21,0 130 20 TUT-13 265 0 505 227
20 20,0 27,0 200 20 TUT-20 265 0 510 354
25 25,0 33,0 250 20 TUT-25 265 0 515 502
32 32,0 42,0 320 10 TUT-32 265 0 520 787
40 40,0 50,0 400 10 TUT-40 265 0 525 956
50 50,0 60,0 500 10 TUT-50 265 0 530 1.177

Einsatzgebiet:
Trinkwasserinstallation, Enthärtungsanlagen, 
Wasserschächte , usw.

Eigenschaften:
Innenschicht KTW-A und DVGW-W 270 geprüft,
geschmacksneutrale und physiologisch 
unbedenkliche Innenschicht
Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +90°C
(je nach Einsatz)

Drinking water hose with textil wrapping

Application:
Drinking water installation, water softening plant, 
water shafts, etc.

Characteristics:
Inner layer KTW-A and DVGW-W 270 tested,
tasteless and physiologically harmless inner layer
Temperature range: -30°C to +90°C
(depending on use)

Aufbau:
Innenschicht:  THV-Kunststoff
Zwischenschicht: ECO
Festigkeitsträger: PES Textilgeflecht
Außenschicht:  bis NW20 ohne,
   ab NW25 NBR

Construction:
Inner layer: THV-plastic
Interlayer:  ECO
Reinforcement: PES textile meshwork
Outer layer: to DN20 without,
  from DN25 NBR

TUTType
Typ

Trinkwasserschlauch, Umwicklung mit Textil
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