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Datenblatt

Data sheet

Typ
Type

VS-SM

Anmerkung:
Alle Verschraubungs-Sets auch ohne Doppel-Nippel (DN-W, Teil 1) lieferbar. Entsprechende Bezeichnung: VS-SM-DN...IG.

Remark:

Aufbau:
Material Teil 1:
Material Teil 2: Centellen, Vulkanfiber
Material Teil 3: Edelstahl

Material Teil 4: Messing vernickelt

Verschaubungs-Set zur SelbstMontage

Messing vernickelt

Connection set for self installation

Construction:

Material part 1: Brass nickel plated
Material part 2: Centellen, vulkanized fibre
Material part 3: Stainless stee/

Material part 4: Brass nickel plated

All connection sets are available without double screw (DN-W, part 1) as well. Corresponding description: VS-SM-DN...IG.

Nennweite Gewinde Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 Kurz- Artikel | Gewicht
NW Typ Doppel-Nippel Dichtung | Haltering Uberwurfmutter bezeichnung Nummer | [g/m]

nominal size thread part 1 part2 part 3 part 4 weight
DN type double nipple srew washer | holding ring coupling nut GHETC RRe [g/%]
12 auBen/ externa/ | DN-W-G-13-S (1/2") Di-1/2" 12 NIMU-W-G-13-S (1/2") VS-SM-DN-12AG  1/2" | 1010501 65
12 innen / internal - Di-1/2" 12 NIMU-W-G-13-S (1/2") VS-SM-DN-12IG 1/2" | 1010500 25
16 auBen/ external | DN-W-G-20-S (3/4") Di-3/4" 16 NIMU-W-G-20-S (3/4") VS-SM-DN-16AG  3/4" | 1010506 101
16 innen / internal - Di-3/4" 16 NIMU-W-G-20-S (3/4") VS-SM-DN-161G  3/4" | 1010505 36
20 auBBen/ external | DN-W-G-25-S (1") Di-1" 20 NIMU-W-G-25-S (1") VS-SM-DN-20AG 1" | 1010511 180
20 innen / internal - Di-1" 20 NIMU-W-G-25-S (1") VS-SM-DN-20IG 1" | 1010510 51
25 auBen /external | DN-W-G-32-S (1 1/4") | Di-1 1/4" 25 NIMU-W-G-32-S (1 1/4") | VS-SM-DN-25AG 11/4" | 1010516 279
25 innen / internal - Di-11/4" 25 NIMU-W-G-32-S (1 1/4") | VS-SM-DN-25IG 11/4" | 1010515 81
32 auBen/ external | DN-W-G-40-S (1 1/2") | Di-11/2" 32 NIMU-W-G-40-S (1 1/2") | VS-SM-DN-32AG 1 1/2" | 1010575 355
32 innen / internal - Di-11/2" 32 NIMU-W-G-40-S (1 1/2") | VS-SM-DN-32IG 11/2" | 1010580 110
40 auBen/ external | DN-W-G-50-S (2") Di-2" 40 NIMU-W-G-50-S (2") VS-SM-DN-40AG 2" | 1010526 962
40 innen / internal - Di-2" 40 NIMU-W-G-50-S (2") VS-SM-DN-401G 2" | 1010525 250
50 auBen/ external | DN-W-G-65-S (2 1/2") | Di-2 1/2" 50 NIMU-W-G-65-S (2 1/2") | VS-SM-DN-50AG 21/2" | 1010531 | 1640
50 innen / internal - Di-2 1/2" 50 NIMU-W-G-65-S (2 1/2") | VS-SM-DN-501G 2 1/2" | 1010530 340

Montagehinweise:
1. Rohr auf vorgesehene Lénge schneiden

(Rohrabschneider oder Bligelsage)

Uberwurfmutter (Teil 4) tiber das Rohrende schieben
Haltering (Teil 3) in die letzte oder vorletzte Welle einlegen
Doppel-Nippel (Teil 1) in die Mutter (Teil 4) einschrauben
mit zwei Schliisseln (Zangen) die Schraubverbindung fest
anziehen um die Dichtflache anzuformen
Schraubverbindung I6sen

Dichtung (Teil 2) einlegen

zusammenschrauben - anziehen - fertig!
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Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschlieBlich Informationszwecken. Diese
Druckschrift enthélt keinerlei Garantien oder Beschaffenheitsvereinbarungen der WEPF GmbH fiir ihre
Produkte, sei es ausdriicklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualitét, Korrektheit,
Volistandigkeit und Qualitat der Informationen sowie der Verfiigbarkeit der Produkte. Die Informationen in
dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kdnnen ohne vorherige
Ankiindigung von der WEPF GmbH jederzeit geéndert oder aktualisiert werden. Die WEPF GmbH tibernimmt
keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung fiir jegliche unmittelbaren oder
mittelbaren Schaden, Schadensersatzforderungen, Folgeschaden gleich welcher Art und aus welchem
Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist,
soweit rechtlich zulassig, ausgeschlossen. © 2015 WEPF GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Datenstand: 18.06.2018

Instructions for mounting:
Cut pipe to desired length (pipe cutter or hacksaw)

push now the union nut (part 4) over the pipe end

insert the holding ring (part 3) in the last or penultimate wave
screw in the double-nipple screw (part 1) the union

nut (part 4)

with two screw wrenches (pliers) the screwed joint tighten
to to shape the mating surface

6. loosen screwed joint

7. insert the seal (part 2)

8. screw together - tighten - finished!
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The content of this publication is provided for information only and without responsibility. WEPF GmbH's
obligations and responsibilities regarding its products are governed solely by the agreements under which they
are sold. Unless otherwise agreed in writing, the information contained herein does not become part of these
agreements. This publication does not contain any guarantee or agreed quafity of WEPF GmbH's products or
any warranty of merchantability, fitness for a particutar purpose and non-infringement. WEPF GmbH may make
changes in the products or services described at any time without notice. This publication is provided on an "as
is”basis. To the extent permitted by law, WEPF GmbH makes no warranty, express or implied, and assumes no
liability in connection with the use of the information contained in this publication. WEPF GmbH is not fiable for
any direct, indirect, incidental, consequential or punitive damages arising out of the use of this publication.
Information contained herein is not intended to announce product availability anywhere in the world. © 2015
WEPF GmbH. Al rights reserved.



