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Beginnend mit der Schlauchkonfektionierung 
hat sich die Firma WEPF GmbH seit ihrer 
Gründung im Jahre 1992 auf dem deutschen 
wie auch internationalen Markt etabliert. 

Immer komplexer werdende Aufgaben-
stellungen haben wir als Ansporn verstanden, 
uns stets weiter zu entwickeln. Daraus 
entstanden sind die hauseigenen Abteilungen:
Ÿ Schlauchtechnik
Ÿ Flechttechnik
Ÿ Wellrohrtechnik
Ÿ Werkzeugbau
Ÿ Löterei
Ÿ Schweißerei
Ÿ Verbindungstechnik

Kurze Wege, ineinandergreifende Techno-
logien - alles aus einer Hand.

Namhafte Kunden aus diversen Industrie- und 
Handwerkszweigen wie z.B. Automobil/ 
Nutzfahrzeuge, Heiztechnik, Wasseraufbe-
reitung oder Maschinenbau dürfen wir mit 
Stolz seit Jahren zu unserem zufriedenen 
Kundenkreis zählen. 

Erfahrene und motivierte Mitarbeiter, ein 
hochmoderner Maschinenpark, über Jahr-
zehnte gesammeltes Know-how, hohe eigene 
Qualitätsansprüche und eine verlässliche 
Liefertreue sind unsere Grundpfeiler für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen.

Starting with the hose assembly, the company 
WEPF GmbH has established since its 
inception in 1992 to the german and 
international market.

Increasingly complex tasks we have seen as 
an incentive to always develop further. This has 
resulted, the in-house departments:
Ÿ hose technology
Ÿ braiding technology
Ÿ corrugated pipe technology
Ÿ soldery
Ÿ welding shop
Ÿ connection technology

Short routes, interlocking technologies - all 
from one source.

Well-known customers from various industrial- 
and craft sectors such as automotive / 
commercial vehicles, heating systems, water 
treatment and mechanical engineering we 
count among to our satisfied customers 
proudly for years.

Experienced and motivated employees, an 
ultra-modern machinery, decades of accu-
mulated know-how, high quality of its own 
claims and reliable on-time delivery are our 
keystones for a succesful cooperation with 
you.

WEPF - Schlauch-Rohr-Technik
We look forward to receiving your inquiries!

WEPF - Schlauch-Rohr-Technik
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen!
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Die Schlauch- und Schlauchanschlussteile zur 
Selbstmontage in diesem Katalog be-
schreiben nur einen Teil des Lieferprogrammes 
der Firma WEPF GmbH und sind somit nicht 
vollumfänglich.
Andere Abmessungen, Längen, Durchmesser 
etc. erfahren Sie auf Anfrage.

Unsere Produkte werden ständig weiter-
entwickelt. Technische Änderungen und 
Spezifikationen sind deshalb möglich.

Die angegebenen Maße wie Nennweiten, 
Schlüsselweiten etc. sind unverbindlich.

Rohrleitungen, Rohrsysteme und Schlauch-
Rohrsysteme (gebördelt, gelötet, geschweißt, 
oberflächenbeschichtet, usw.) gehören 
ebenfalls zu unserem Fertigungsprogramm. 
Diese fertigen wir sowohl nach Zeichnung als 
auch nach Muster. Fragen Sie diese bitte direkt 
bei uns an.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (AGB´s) sowie ein verlängerter 
Eigentumsvorbehalt, die Sie unter anderem 
auf www.wepf.de einsehen oder direkt bei uns 
anfordern können.

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich 
und dient ausschließlich Informations-
zwecken. Diese Druckschrift enthält keinerlei 
Garantien der Beschaffenheitsvereinbarungen 
der WEPF GmbH für ihre Produkte, sei es 
ausdrücklich oder stillschweigend, auch 
hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, 
Vollständigkeit und Qualität der Informationen 
sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die 
Informationen in dieser Druckschrift sowie die 
beschriebenen Produkte und Dienstleistungen 
können ohne vorherige Ankündigung von der 
WEPF GmbH jederzeit geändert oder 
aktualisiert werden. Die WEPF GmbH 
übernimmt keine Haftung im Zusammenhang 
mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für 
jegliche unmittelbaren oder mittelbaren 
Schäden, Schadensersatzforderungen, 
Folgeschäden gleich welcher Art und aus 
welchem Rechtsgrund, die durch die 
Verwendung der in dieser Druckschrift 
enthaltenen Informationen entstehen, ist, 
soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.
© 2016 WEPF GmbH. Alle Rechte vorbehalten

The hose and the hose fittings for self 
installation in this catalogue describe not the 
complete delivery program of the company 
WEPF GmbH.
In order to find out about other dimensions, 
length, diameter, etc. please send us an 
inquiry.

Our products will be regularly developed, 
technical modifications and specifications are 
possible.

The dimensions such as diameters, widths 
across etc. are not binding.

Pipelines, pipe systems and hose-pipe 
systems (beaded, soldered, welded, surface 
coated, etc.) if according to drawings or 
samples, belong as well to our product line, 
please inquire this directly.

Apply to our general terms and conditions as 
well as an extended reservation of propietary 
rights which you can see on our homepage 
www.wepf.de or you can inquire directly.

The content of this publication is provided for 
information only and without responsibility. 
WEPF GmbH´s obligations and responsibilities 
regarding its products are governed solely by 
the agreements under which they are sold. 
Unless otherwise agreed in writing, the 
information contained herein does not become 
part of these agreements. This publication 
does not contain any guarantee or agreed 
quality of WEPF GmbH´s products or any 
warranty of merchantability, fitness for a 
particular purpose and non-infringement. 
WEPF GmbH may make changes in the 
products or services described at any time 
without notice. This publication is provided on 
an „as is“ basis. To the extent permitted by law. 
WEPF GmbH makes no warranty, express or 
implied, and assumes no liability in connection 
with the use of the information contained in this 
publication. WEPF GmbH is not liable for any 
direct, indirect, incidental, consequential or 
punitive damages arising out of the use of this 
publication. Information contained herein is 
not intended to announce product availability 
anywhere in the world.
© WEPF-GmbH. All rights reserved,



Einbaubeispiele
Example of installation

Torsionsbelastung / Zugbelastung   torsional load / tensile load

Zugbelastung  /  tensile load

falsch / wrong falsch / wrong

richtig / right

richtig / right richtig / right

A
2

falsch / wrong

Schlauchleitungen sind in der Regel beidseitig an anderen Systemen angeschlossen. Sie können sich in 
einer starren/statischen als auch in einer flexiblen/dynamischen Einbaulage befinden. In beiden Fällen darf 
der kleinste Biegeradius nie unterschritten werden (siehe bitte Angaben zu den jeweiligen Schläuchen).
Abweichungen von dieser Regel ereignen sich in der Praxis vor allem dann, wenn die Schlauchleitung an 
einem Ende direkt hinter der Einbindung (Verpressung), z.B. durch zu hohe Zugbelastung, abgeknickt und 
dort der min. Biegeradius unterschritten wird. Grund hierfür ist oft eine zu kurz gewählte Schlauchlänge bzw. 
ein zu hohes Eigengewicht der Schlauchleitung. Es sollte berücksichtigt werden, dass Bewegung und Zug 
direkt am Anschluss vermieden werden. Weiterhin sollte versucht werden, Zug oder Abrieb bei 
Schlauchleitungen zu vermeiden. Dies erreicht man in vielen Fällen durch Variation der Länge, des Einbaus 
und durch Verwendung von speziellen Armaturen, oder aber durch Unterstützung des Schlauches (z.B. 
Rollen, Satteltaschen). Torsionale Spannungen sind generell zu vermeiden, die Schlauchleitung ist 
verdrehungsfrei einzubauen. Torsion tritt z.B. dann auf, wenn die Schlauchleitung schon beim Einbau 
verdreht fixiert wird.

Hoses are connected at both ends usually on other systems. They may be located in a fixed / static and in a 
flexible / dynamic mounting position. In both cases, never go below the minimum bending (see the 
information for the respective tubes).
Deviations from this rule occur in practice, especially when the hose at one end directly behind the 
integration (compression), for example, due to excessive tensile load, kinked and there the min. bending 
radius is undercuted. The reason for this is often a short selected length of tubing or a too high weight of the 
hose assembly. It should be noted that exercise and tensile load to avoid directly on the connection. 
Furthermore, it should be tried to avoid tensile load or abrasion on hose lines. This is achieved in many 
cases, by varying the length of the installation and the use of special fittings, or by supporting the tube (for 
example, rollers, saddlebags). Torsional stresses should generally be avoided, the tubing is not twisted 
when installed. Torsion occurs as then, if the hose line has rotated during installation is fixed.



Beständigkeitstabelle
Constancy list
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ATF-Öl
ATF-oil

Heizöl EL / L
heating oil EL / L

Benzin
petrol, gas

Biodiesel (PME, RME)
biodiesel

Diesel
diesel

E10 Kraftstoff
E10 fuel

Erdgas
natural gasoline

Ethanol
ethanol

Flüssigkeiten auf Glykolbasis
liquids on glycolbase

Flüssigkeiten auf Mineralölbasis
liquids on mineral oil base

Getriebeöl
gear oil

Glykol
glycol

Heizöl +10% FAME
heating oil +10% fatty acid methyl ester

Hydraulik Öl
hydraulic oil

Kerosin
kerosene

Luft
air

Luft ölhaltig
air oily

Methanol
methanol

Mineraöl
mineral oil

Ozon
ozone

Pflanzliche Öle
vegetable oil

Propangas
liquefied petroleum gas (LPG)

Säure, Lauge
acid, base

bitte unter Angabe der genauen Zusammensetzung immer gesondert anfragen
please inquire always separately, indicating the exact composition

Seewasser / Salzwasser
seawater / salt water

UV
UV

Wasser
water

Schlauchtyp
hose type

Medium
medium

Beständigkeitsangaben in der Tabelle sind informativ und nicht verbindlich. Angaben sind keine Beschaffenheitsgarantie. Die Hersteller der verschiedenen Medien können
jederzeit die Zusammensetzung ändern. Aus diesem Grund ist es unbedingt erforderlich immer Beständigkeitstests durch den Anwender durchzuführen bzw. mit Angabe der
genauen Zusammensetzung (Datenblatt) des Mediums die Beständigkeit bei uns zu erfragen. Durchleiten von ungeeigneten und ungeprüften Medien können den Schlauch
zerstören oder zu schwerwiegenden Schäden führen. Beständigkeiten sind stark abhängig von Temperatur und Umgebungseinflüssen.

Resistance data in the table are informative and not binding. Indications are not guaranteed characteristics. The manufacturer the various media can always change the composition. For this
reason, it is essential always perform resistance testing by the user or with the exact composition (data sheet) of the medium the resistance to be requested from us. Passing of inappropriate
and untested media can damage the hose or cause serious damage. Resistance are strongly dependent on temperature and environmental conditions

= gut beständig / highly resistant = bedingt beständig / conditionally resistant = nicht beständig / not resistant = nicht geprüft / not tested?
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Öl- und Kraftstoffschlauch
Oil- and fuel hose

A
4

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

3s 4,0 7,5 53 0 NA-3s 202 0 005 47
3 4,5 8,5 53 0 NA-3 202 0 012 63
4 5,6 9,6 58 0 NA-4 202 0 022 72
6 7,5 11,5 68 0 NA-6 202 0 032 82
8 9,5 13,5 75 0 NA-8 202 0 042 104

10 11,8 15,8 85 0 NA-10 202 0 052 129
13 15,3 21,3 110 0 NA-13 202 0 062 264
16 17,0 25,0 125 0 NA-16 202 0 070 346
20 22,0 29,0 150 0 NA-20 202 0 080 424

Niederdruckschlauch

Aufbau:
Material: NBR-Kautschuk

Einsatzgebiet:
Niederdruckschlauch für Diesel-Kraftstoff und 
Heizöl mit FAME-Anteil (Bio) von bis zu 20%, 
pflanzliche Öle, Kerosin, Methanol, Flüssigkeiten 
auf Glykol- oder Mineralölbasis, usw.

Eigenschaften:
Ozonbeständig
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +70°C
kurzzeitig bis +100°C (je nach Einsatz)

Low pressure hose

Construction:
Material: NBR-caoutchouc

Application:
low pressure hose for diesel fuel and heating oil 
with proportion of FAME (bio) up to 20%, 
vegetables oils, kerosene, methanol, liquids on 
mineral oil- and glycolbase, etc.

Characteristics:
Resistant against ozone
Temperature range: -40°C to +70°C
short time up to +100°C (depending on use)

NAType
Typ

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

3s 4,0 8,5 25 20 UE-3s 200 0 004 86
3 4,5 9,5 25 20 UE-3 200 0 007 107
4 5,6 10,5 30 20 UE-4 200 0 014 128
6 7,5 12,5 40 15 UE-6 200 0 055 160
8 9,5 14,5 50 15 UE-8 200 0 102 204

10 11,8 16,8 70 15 UE-10 200 0 120 235
13 15,3 22,0 80 15 UE-13 200 0 150 388
16 17,0 26,0 100 10 UE-16 200 0 200 510
20 22,0 30,0 150 10 UE-20 200 0 250 575
25 25,0 34,0 200 10 UE-25 200 0 260 753

Umflechtung mit verzinktem Eisendraht

Dieser Schlauch entspricht DIN EN ISO 6806 Typ 1

Aufbau:
Innenschicht: NBR-Kautschuk
Umflechtung: verzinkter Eisendraht

Einsatzgebiet:
Niederdruckschlauch für Diesel-Kraftstoff und 
Heizöl mit FAME-Anteil (Bio) von bis zu 20%, 
pflanzliche Öle, Kerosin, Methanol, Flüssigkeiten 
auf Glykol- oder Mineralölbasis, usw.

Eigenschaften:
Ozonbeständig
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +70°C
kurzzeitig bis +100°C (je nach Einsatz)

Warenzeichen:
WEPF-Drahtschlauch: Nur echt mit 2 parallelen
Kennbändern
WARENZEICHEN-NR.: 640 624

Trade Mark:
WEPF-Wire hose: Genuine only with 2 parallel 
ribbons
TRADEMARK-NO.: 640 624

Braided with galvanized iron wire mesh
This hose complies with DIN EN ISO 6806 Type 1

Construction:
Inner layer: NBR-caoutchouc
Braiding:  galvanized iron wire

Application:
low pressure hose for diesel fuel and heating oil 
with proportion of FAME (bio) up to 20%, 
vegetables oils, kerosene, methanol, liquids on 
mineral oil- and glycolbase, etc.

Characteristics:
Resistant against ozone
Temperature range: -40°C to +70°C
short-time up to +100°C (depending on use)

UEType
Typ



Öl- und Kraftstoffschlauch
Oil- and fuel hose

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

20 20,0 30,0 200 40 NA-AR-20 202 0 503 580
25 25,0 35,0 250 40 NA-AR-25 202 0 502 654

Einsatzgebiet:
Heizöl, Biodiesel (RME), Kerosin, FAME, BtL-, CtL-
und GtL-Brennstoffe, Diesel, Flüssigkeiten und 
Schmiermittel auf Mineralölbasis, Wasser-Glykol-
Gemische, Destillatbrennstoffe für die Schifffahrt, 
Hydraulikflüssigkeiten, Druckluft, usw.

Eigenschaften:
Ozon- und alterungsbeständig,
Unterdruckstabil bis -0,45bar,
Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +90°C
kurzzeitig bis 100°C (je nach Einsatz)

Oil- and fuel hose with double aramid braid, steel 
spiral and outer rubber. Equivalent to DIN EN ISO 
6806 Type 1 (without braidinge)

Aufbau:
Innenschicht:  NBR-Kautschuk
1. Festigkeitsträger: Aramidgeflecht
Zwischenschicht: NBR-Kautschuk mit Stahlwendel
2. Festigkeitsträger: Aramidgeflecht
Außenschicht:  NBR-Kautschuk, PVC

Application:
Fuel oil, biodiesel (RME), kerosene, FAME, BtL-, 
CtL- and GtL-fuels, diesel, fluids and lubricants 
based on mineral oil, water-glycol mixtures, 
distillate fuelsfor navigation, hydraulic fluids, 
compressed air, etc.

Characteristics:
Resistant against ozone and aging,
solid against vacuum to -0,45bar,
Temperature range: -30°C to +90°C
short time up to 100°C (depending on use)

Construction:
Inner layer:  NBR-caoutchouc
1. reinforcement: aramid braid
Interlayer:   NBR-caoutchouc with steel spiral
2. reinforcement: aramid braid
Outer layer:  NBR-caoutchouc, PVC

NA-ARType
Typ

Öl- und Kraftstoffschlauch mit doppeltem Aramid-
geflecht, Stahlwendel und äußerer Gummierung. 
Entspricht DIN EN ISO 6806 Typ 1 (ohne 
Umflechtung)

Einsatzgebiet:
Heizöl, Biodiesel (RME), Kerosin, FAME, BtL-, CtL-
und GtL-Brennstoffe, Diesel, Flüssigkeiten und 
Schmiermittel auf Mineralölbasis, Wasser-Glykol-
Gemische, Destillatbrennstoffe für die Schifffahrt, 
Hydraulikflüssigkeiten, Druckluft, usw.

Eigenschaften:
Ozon- und alterungsbeständig,
Unterdruckstabil bis -0,45bar,
Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +90°C
kurzzeitig bis 100°C (je nach Einsatz)

Oil- and fuel hose with double aramid braid, steel 
spiral, rubber layer and a braid of galvanized iron 
wire. Equivalent to DIN EN ISO 6806 Type 1

Application:
Fuel oil, biodiesel (RME), kerosene, FAME, BtL-, 
CtL- and GtL-fuels, diesel, fluids and lubricants 
based on mineral oil, water-glycol mixtures, 
distillate fuelsfor navigation, hydraulic fluids, 
compressed air, etc.

Characteristics:
Resistant against ozone and aging,
solid against vacuum to -0,45bar,
Temperature range: -30°C to +90°C
short time up to 100°C (depending on use)

Aufbau:
Innenschicht:  NBR-Kautschuk
1. Festigkeitsträger: Aramidgeflecht
1. Zwischenschicht: NBR-Kautschuk mit Stahlwendel
2. Festigkeitsträger: Aramidgeflecht
2. Zwischenschicht: NBR-Kautschuk, PVC
Umflechtung:  verzinkter Eisendraht

Construction:
Inner layer:  NBR-caoutchouc
1. reinforcement: aramid braid
1. Interlayer: NBR-caoutchouc with steel spiral
2. reinforcement: aramid braid
2. Interlayer: NBR-caoutchouc, PVC
Braiding:   galvanized iron wire

Öl- und Kraftstoffschlauch mit doppeltem Aramid-
geflecht, Stahlwendel, Gummischicht und einer 
Umflechtung aus verzinktem Eisendraht. Entspricht 
DIN EN ISO 6806 Typ1

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

20 20,0 31,0 200 40 UE-AR-20 200 0 503 643
25 25,0 36,0 250 40 UE-AR-25 200 0 502 1.087

UE-ARType
Typ

A
5



Öl- und Kraftstoffschlauch
Oil- and fuel hose

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

2,5 3,2 7,0 40 10 UT-2,5 205 0 005 27
3 4,5 9,5 50 10 UT-3 205 0 007 58
4 5,5 10,5 50 10 UT-4 205 0 010 71
6 7,5 12,5 65 10 UT-6 205 0 050 92
8 9,0 14,0 65 10 UT-8 205 0 100 105

10 11,5 17,5 95 10 UT-10 205 0 110 151
13 14,0 22,0 100 10 UT-13 205 0 150 249
16 18,0 26,0 125 10 UT-16 205 0 155 327

Umflechtung mit Textilgarn

Dieser Schlauch entspricht DIN 73379 B (1982), 
Toleranzen nach DIN EN ISO 1307:2008-4 Typ C

Aufbau:
Innenschicht: NBR-Kautschuk
Außenschicht: Garngeflecht

Einsatzgebiet:
Niederdruck-Hydraulikschlauch für Kraftstoffe, 
auch E10, Flüssigkeiten auf Mineralöl- und 
Glykolbasis, usw.

Eigenschaften:
Temperaturbeständigkeit: -35°C bis +90°C
kurzzeitig bis +110°C (je nach Einsatz)

Braided with textile yarn

This hose complies with DIN 73379 B (1982), 
tolerances according to DIN EN ISO 1307:2008-4 
type C

Construction:
Inner layer: NBR-caoutchouc
Outer layer: textile yarn 

Application:
Low pressure hydraulic hose for fuels, also E10, 
liquids on mineral oil- and glycolbase, etc.

Characteristics:
Temperature range: -35°C to +90°C
short-time up to +110°C (depending on use)

UTType
Typ

Umflechtung mit Textilgarn und verzinktem 

Eisendraht

Braided with textile yarn and galvanized iron wire 
mesh

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

3 4,5 10,5 50 30 UTE-3 210 0 005 106
4 5,5 11,5 50 30 UTE-4 210 0 010 137
6 7,5 13,5 65 30 UTE-6 210 0 050 178
8 9,0 15,0 65 25 UTE-8 210 0 100 195

10 11,5 18,5 95 25 UTE-10 210 0 110 302
13 14,0 22,5 100 20 UTE-13 210 0 150 389
16 18,0 27,0 125 15 UTE-16 210 0 160 490

Aufbau:
Innenschicht: NBR-Kautschuk
Festigkeitsträger: Garngeflecht
Umflechtung: verzinktes Eisendrahtgeflecht

Einsatzgebiet:
Niederdruck-Hydraulikschlauch für Kraftstoffe, 
auch E10, Flüssigkeiten auf Mineralöl- und 
Glykolbasis, usw.

Eigenschaften:
Temperaturbeständigkeit: -35°C bis +90°C
kurzzeitig bis +110°C (je nach Einsatz)

Warenzeichen:
WEPF-Drahtschlauch: Nur echt mit 2 parallelen 
Kennbändern
WARENZEICHEN-NR.: 640 624

Construction:
Inner layer: NBR-caoutchouc
Reinforcement: textile yarn
Braiding:  galvanized iron wire meshwork

Application:
Low pressure hydraulic hose for fuels, also E10, 
liquids on mineral oil- and glycolbase, etc.

Characteristics:
Temperature range: -35°C to +90°C
short-time up to +110°C (depending on use)

Trade Mark:
WEPF-Wire hose: Genuine only with 2 parallel 
ribbons
TRADEMARK-NO.: 640 624

UTEType
Typ

A
6
A
6



Öl- und Kraftstoffschlauch
Oil- and fuel hose

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

4 6,0 12,0 35 10 TEG(K)-4 215 0 600 103
6 7,5 13,5 40 10 TEG(K)-6 215 0 051 120
8 9,0 15,0 45 10 TEG(K)-8 215 0 610 132

10 12,0 19,0 62 10 TEG(K)-10 215 0 110 225
13 13,0 22,0 75 10 TEG(K)-13 215 0 151 239

Textil-Einlage-Geflecht (Kraftstoff)

Dieser Schlauch entspricht DIN 73379 E (1982) und 
DIN 73379 1A (1997)

Aufbau:
Innenschicht: NBR-Kautschuk
Festigkeitsträger: Textilgeflecht
Außenschicht: NBR/PVC

Einsatzgebiet:
Kraftstoffschlauch für Otto- und Dieselkraftstoffe, 
FAME, Öl, usw.

Eigenschaften:
Abriebsfest, ozonbeständig
Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +90°C
(je nach Einsatz)

Textile-Inlay-Meshwork (fuel)

This hose complies with DIN 73379 E (1982) and 
DIN 73379 1A (1997)

Construction:
Inner layer: NBR-caoutchouc
Reinforcement: textile meshwork
Outer layer: NBR/PVC

Application:
Fuel hose for petrol and Diesel, FAME,
oil, etc.

Characteristics:
Resistant against ozone and abrasion
Temperature range: -20°C to +90°C
(depending on use)

TEG(K)Type
Typ

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

4 6,0 13,0 35 25 TEG(K)-E-4 215 1 050 183
6 7,5 14,5 40 25 TEG(K)-E-6 215 1 055 209
8 9,0 16,0 45 25 TEG(K)-E-8 215 1 060 247

10 12,0 20,0 62 18 TEG(K)-E-10 215 1 066 345

Textil-Einlage-Geflecht (Kraftstoff), Umflechtung 

mit verzinktem Eisendraht

Dieser Schlauch entspricht DIN 73379 E (1982) und 
DIN 73379 1A (1997)

Aufbau:
Innenschicht: NBR-Kautschuk
Festigkeitsträger: Textilgeflecht
Zwischenschicht: NBR/PVC
Umflechtung: verzinkter Eisendraht

Einsatzgebiet:
Kraftstoffschlauch für Otto- und Dieselkraftstoffe, 
FAME, Öl, usw.

Eigenschaften:
Abriebsfest, ozonbeständig
Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +90°C
(je nach Einsatz)

Textile-Inlay-Meshwork (fuel) and galvanized iron 
wire braiding

This hose complies with DIN 73379 E (1982) and 
DIN 73379 1A (1997)

Construction:
Inner layer: NBR-caoutchouc
Reinforcement: textile meshwork
Interlayer:  NBR/PVC
Braiding:  galvanized iron wire

Application:
Fuel hose for petrol and Diesel, FAME,
oil, etc.

Characteristics:
Resistant against ozone and abrasion
Temperature range: -20°C to +90°C
(depending on use)

TEG(K)-EType
Typ

A
7
A
7



Öl- und Kraftstoffschlauch
Oil- and fuel hose

Textil-Einlage-Geflecht

Dieser Schlauch entspricht DIN 73379 2A (1997) 
und DIN 73379 A1 (2014)
Toleranzen nach DIN EN ISO 1307:2008-4 Typ C

Textile-Inlay-Meshwork

This hose complies with DIN 73379 2A (1997) and 
DIN 73379 A1 (2014)
tolerances according to DIN EN ISO 1307:2008-4 
type C

TEG(K)-2AType
Typ

A
6
A
8

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

3 4,5 11,5 50 10 TEG(K)-2A-3 215 0 305 75
6 7,5 13,5 70 10 TEG(K)-2A-6 215 0 300 141
8 9,0 15,0 80 10 TEG(K)-2A-8 215 0 320 159

10 11,5 18,5 100 10 TEG(K)-2A-10s 215 0 331 230

Application:
Fuel hose for petrol and diesel fuels, heating oil, 
ethanol, kerosene, fluids on mineral-oil based, 
glycol, etc.

Characteristics:
Ozone-, UV and weather-resistant
Temperature range: -35°C to +90°C
short-time up to +110°C(depending on use)

Aufbau:
Innenschicht: NBR-Kautschuk
Festigkeitsträger: Textilgeflecht
Außenschicht: CR

Einsatzgebiet:
Kraftstoffschlauch für Otto- und Dieselkraftstoffe, 
Heizöl, Ethanol, Kerosin, Flüssigkeiten auf Mineral-
ölbasis, Glykol, usw.

Eigenschaften:
Ozon-, UV- und witterungsbeständig
Temperaturbeständigkeit: -35°C bis +90°C
kurzzeitig bis +110°C (je nach Einsatz)

Construction:
Inner layer: NBR-caoutchouc
Reinforcement: textile meshwork
Outer layer: CR

Kraftstoffschlauch Bio-Diesel (PME, RME)
Fuel hose bio diesel (PME, RME)

Einsatzgebiet:
Für alle Kraftstoffe im KFZ,
auch PME (RME)-haltige Dieselkraftstoffe,
Flexible Fuels (z.B. E5, E10, oder E85)

Eigenschaften:
hochflexibel, sehr geringe Kraftstoffdurchlässigkeit, 
hohe Wärmebeständigkeit.
Entspricht: EU Altautorichtlinie 2000/53/EG,
BMW GS 93010-3 VS 11 11 und 11 13,
DBL 6256.70, DIN 73379 Typ B1, SAE J30 R9,
GME 08 007
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +125°C
kurzzeitig bis +150°C (je nach Einsatz)

Application:
For all fuels in cars,
also PME (RME)-containing diesel fuels,
flexible fuels (for example, E5, E10, or E85)

Characteristics:
highly flexible, very low fuel permeability, high heat 
resistance.
corresponds: EU scrap car guideline 2000/53/EG,
BMW GS 93010-3 VS11 11 and 11 13,
DBL 6256.70, DIN 73379 Type B1, SAE J30 R9,
GME 08 007
Temperature range: -40°C to +125°C
short time up to +150°C (depending on use)

Aufbau:

Innenschicht: FKM
Zwischenschicht: ECO
Festigkeitsträger: Aramidgeflecht
Außenschicht: ECO

Construction:
Inner layer: FKM
Interlayer:  ECO
Reinforcement: Aramid meshworh
Outer layer: ECO

TEG(FKM)Type
Typ

Textil-Einlage-Geflecht, RME-beständig Textile inlay meshwork, RME resistant

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

3 5,0 11,0 60 10 TEG(FKM)-3 215 0 401 91
4 6,0 12,0 70 10 TEG(FKM)-4 215 0 190 127
6 8,0 14,0 70 10 TEG(FKM)-6 215 0 195 150
8 9,3 15,3 70 10 TEG(FKM)-8 215 0 200 175

10 12,0 19,0 80 10 TEG(FKM)-10 215 0 205 260



Öl-Druckschlauch
Oil-pressure hose

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

2,5 4,0 10,0 30 75 TEG-2,5 (OLN-C) 215 0 008 103
4 6,0 12,0 40 65 TEG-4 (OLN-C) 215 0 010 114
6 8,0 14,0 50 55 TEG-6 (OLN-C) 215 0 050 138
8 9,0 15,0 55 50 TEG-8 (OLN-C) 215 0 100 164

10 12,0 19,0 70 50 TEG-10 (OLN-C) 215 0 111 236
13 15,0 23,0 90 40 TEG-13 (OLN-C) 215 0 150 346
16 18,0 26,0 110 35 TEG-16 (OLN-C) 215 0 160 408
20 22,0 31,0 120 33 TEG-20 (OLN-C) 215 0 165 593
25 25,0 34,0 140 33 TEG-25 (OLN-C) 215 0 170 663

Textil-Einlage-Geflecht

Einsatzgebiet:
Niederdruck-Hydraulikschlauch für Heizöl, Diesel 
bis 40°C, speziell für Hydrauliköl, Ölkühler- und 
Servolenksysteme, Mineralöl, Schmieröl- und 
Druckluftsysteme, usw.

Eigenschaften:
Abriebsfest, ozon-, UV-, alterungs- und witterungs-
beständig
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +125°C
kurzzeitig bis +150°C (je nach Einsatz)

Textile-Inlay-Meshwork

Application:
Low pressure hydraulic hose for heating oil, diesel 
up to 40°C, especially for hydraulic oil, oil-cooler- 
and power-steering-systems, mineral-oil, 
lubricating-oil and compressed air systems etc.

Characteristics:
Resistant against abrasion, aging, ozone, UV and 
weather
Temperature range: -40°C to +125°C
short time up to +150°C (depending on use)

Aufbau:
Innenschicht: NBR-Kautschuk
Festigkeitsträger: Textilgeflecht
Außenschicht: CM

Construction:
Inner layer: NBR-caoutchouc
Reinforcement: textile meshwork
Outer layer: CM

TEG(OLN-C)Type
Typ

A
7
A
9

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

4 6,0 13,0 40 65 TEG-E-4 (OLN-C) 215 1 025 202
6 8,0 15,0 50 55 TEG-E-6 (OLN-C) 215 1 027 229
8 9,0 16,0 55 50 TEG-E-8 (OLN-C) 215 1 028 273

10 12,0 20,0 70 50 TEG-E-10 (OLN-C) 215 1 030 381
13 15,0 24,0 90 40 TEG-E-13 (OLN-C) 215 1 040 476
16 18,0 27,0 110 35 TEG-E-16 (OLN-C) 215 1 041 562
20 22,0 32,0 120 33 TEG-E-20 (OLN-C) 215 1 043 770
25 25,0 35,0 140 33 TEG-E-25 (OLN-C) 215 1 045 888

Aufbau:
Innenschicht: NBR-Kautschuk
Festigkeitsträger: Textilgeflecht
Zwischenschicht: CM
Umflechtung: verzinkter Eisendraht

Construction:
Inner layer: NBR caoutchouc
Reinforcement: textile meshwork
Interlayer:  CM
Braiding:  galvanized iron wire

Einsatzgebiet:
Niederdruck-Hydraulikschlauch für Heizöl, Diesel 
bis 40°C, speziell für Hydrauliköl, Ölkühler- und 
Servolenksysteme, Mineralöl, Schmieröl- und 
Druckluftsysteme, usw.

Eigenschaften:
Abriebsfest, ozon-, UV-, alterungs- und witterungs-
beständig
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +125°C
kurzzeitig bis +150°C (je nach Einsatz)

Application:
Low pressure hydraulic hose for heating oil, diesel 
up to 40°C, especially for hydraulic oil, oil-cooler- 
and power-steering-systems, mineral-oil, 
lubricating-oil and compressed air systems etc.

Characteristics:
Resistant against abrasion, aging, ozone, UV and 
weather
Temperature range: -40°C to +125°C
short time up to +150°C (depending on use)

TEG-E(OLN-C)Type
Typ

Textil-Einlage-Geflecht, Umflechtung mit 

verzinktem Eisendraht
Textile-Inlay-Meshwork and galvanized iron wire 
braiding



Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

6 6,0 10,0 30 0 PVC-klar-6 222 0 002 61
8 8,0 12,0 35 0 PVC-klar-8 222 0 000 83

12 12,0 16,0 60 0 PVC-klar-12 222 0 007 119
14 14,0 18,0 80 0 PVC-klar-14 222 0 004 130

Aufbau:

Material: Weich-PVC
Einsatzgebiet:
Druckloser Transport von Flüssigkeiten, wie z.B. 
Wasser, welche beobachtet werden sollen. 
Beständig gegen viele Chemikalien wie Säuren, 
Laugen oder Salzlösungen.

Eigenschaften:
Glasklar, sehr flexibel
Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +60°C
(je nach Einsatz)

Construction:
Material: Soft PVC

Application:
Pressureless transport of liquids, for example 
water, which are to be observed. Resistant to many 
chemicals such as acids, alcalis or salt solutions.

Characteristics:
Chrystal clear, very flexible
Temperature range: -20°C to +60°C
(depending on use)

PVC-klarType
Typ

Kunststoffschlauch
Thermoplastic-hose

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

4 4,0 10,0 15 24 PVCE-4 222 0 006 82
6 6,0 12,0 25 23 PVCE-6 222 0 003 104

Aufbau:

Material: Weich-PVC mit Textilgeflecht-Einlage

Einsatzgebiet:
Niederdruckschlauch für den Transport von 
Flüssigkeiten. Beständig gegen viele Chemikalien 
wie Säuren, Laugen oder Salzlösungen.

Construction:
Material: Soft PVC with textile inlay-meshwork

Application:
Low pressure hose for the transport of liquids. 
Resistant to many chemicals such as acids, alcalis 
or salt solutions.

Eigenschaften:
Sehr flexibel
Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +60°C
(je nach Einsatz)

Characteristics:
Very flexible
Temperature range: -20°C to +60°C
(depending on use)

PVCEType
Typ

A
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Kunststoffschlauch
Thermoplastic-hose

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

4 4,0 6,0 30 27 PA-4 220 0 010 16
6 6,0 8,0 40 19 PA-6 220 0 011 24
8 8,0 10,0 60 15 PA-8 220 0 012 29

Ausnutzungsgrad der zulässigen Betriebsdrücke PA
Occupancy rate of the admissible working pressures PA

+20°C +30°C +40°C +50°C +60°C +70°C +80°C +90°C +100°C +110°C
100% 83% 72% 64% 57% 52% 47% 44% 36% 32%

Poly midrohra

Aufbau:
Material: Polyamid PA12-PHL

Einsatzgebiet:
Niederdruck-Hydraulikschlauch für Kraftstoffe wie 
Diesel, Benzin, Methanol, Ethanol, MIL-F5616, 
Kerosin, Petroleum, usw.

Eigenschaften:
Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +100°C
kurzzeitig bis + 130°C (je nach Einsatz)

Polyamide-tube

Construction:
Material: Polyamide PA12-PHL

Application:
Low pressure hydraulic hose for fuels such as 
diesel, gasoline, methanol, ethanol, MIL-F5616, 
kerosene, petroleum, etc.

Characteristics:
Temperature range: -60°C to +100°C
short time up to +130°C (depending on use)

PAType
Typ

Dieses Rohr entspricht DIN 73378 und wird nach 
DIN 74324 gefertigt

This tube complies with DIN 73378 an is 
manufactured in accordance with DIN 74324

Poly midrohr mit Niro-Draht-Umflechtunga

Ausnutzungsgrad der zulässigen Betriebsdrücke PAN
Occupancy rate of the admissible working pressures PAN

+20°C +30°C +40°C +50°C +60°C +70°C +80°C +90°C +100°C +110°C
100% 83% 72% 64% 57% 52% 47% 44% 36% 32%

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

4 4,0 7,0 30 45 PAN-4 221 0 010 52

PANType
Typ

Aufbau:
Innenschicht: Polyamid PA12-PHL
  DIN 73378 und DIN 74324
Umflechtung: Edelstahldrahtgeflecht 1.4301

Einsatzgebiet:
Niederdruck-Hydraulikschlauch für Kraftstoffe wie 
Diesel, Benzin, Methanol, Ethanol, MIL-F5616, 
Kerosin, Petroleum, usw.

Eigenschaften:
Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +100°C
kurzzeitig bis + 130°C (je nach Einsatz)

Polyamide-tube with stainless-steel wire braiding

Construction:
Inner layer: Polyamide PA12-PHL
  DIN 73378 and DIN 74324
Braiding:  Stainless-steel wire meshwork 1.4301

Application:
Low pressure hydraulic hose for fuels such as 
diesel, gasoline, methanol, ethanol, MIL-F5616, 
kerosene, petroleum, etc.

Characteristics:
Temperature range: -60°C to +100°C
short time up to +130°C (depending on use)A
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Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

4 4,0 8,1 40 370 PAE-4 220 0 015 44
8 8,0 13,3 80 225 PAE-8 220 0 025 102

Einsatzgebiet:
Hochdruck-Hydraulikschlauch für Diesel, Benzin, 
Hydrauliköl, Methanol, Kerosin, M15, Strahltrieb-
Kraftstoffe, Toluol, Ethanol, Petrolether, MIL-F5616, 
Prüfkraftstoffe, Benzol usw.

Einsatzgebiet:
Hochdruck-Hydraulikschlauch für Diesel, Benzin, 
Hydrauliköl, Methanol, Kerosin, M15, Strahltrieb-
Kraftstoffe, Toluol, Ethanol, Petrolether, MIL-F5616, 
Prüfkraftstoffe, Benzol usw.

Eigenschaften:
entspricht ROHS
Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +100°C
kurzzeitig bis +120°C (je nach Einsatz)

Eigenschaften:
Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +100°C
kurzzeitig bis +120°C (je nach Einsatz)

Polyamid-hose with polyester meshwork

Polyamid-hose with polyester meshwork and 
stainless-steel wire braiding

Application:
High-pressure hydraulic hose for diesel, gasoline, 
hydraulic-oil, kerosene, methanol,  M15, jet 
propulsion fuel, toluene, ethanol, petroleum ether, 
test fuels, MIL-F5616, benzene, etc.

Application:
High-pressure hydraulic hose for diesel, gasoline, 
hydraulic-oil, kerosene, methanol,  M15, jet 
propulsion fuel, toluene, ethanol, petroleum ether, 
test fuels, MIL-F5616, benzene, etc.

Characteristics:
Corresponds ROHS
Temperature range: -60°C to +100°C
short time up to +120°C (depending on use)

Characteristics:
Temperature range: -60°C to +100°C
short time up to +120°C (depending on use)

Aufbau:
Innenschicht: Polyamid PA12
Festigkeitsträger: 1 Polyestergeflecht
Außenschicht: Polyurethan PUR

Aufbau:
Innenschicht: Polyamid PA12
Festigkeitsträger: 1 Polyestergeflecht
Zwischenschicht: Polyurethan PUR
Umflechtung: Edelstahldrahtgeflecht 1.4301

Construction:
Inner layer: Polyamid PA12
Reinforcement: 1 polyester meshwork
Outer layer: Polyurethane PUR

Construction:
Inner layer: Polyamid PA12
Reinforcement: 1 polyester meshwork
Interlayer:  Polyurethane PUR
Braiding:  Stainless-steel wire meshwork 1.4301

PAEType
Typ

Poly midschlauch mit Polyestergeflechta

Ausnutzungsgrad der zulässigen Betriebsdrücke PAE
Occupancy rate of the admissible working pressures PAE

+20°C +30°C +40°C +50°C +60°C +70°C +80°C +90°C +100°C +110°C
100% 83% 72% 64% 57% 52% 47% 44% 36% 32%

Kunststoffschlauch
Thermoplastic-hose

Poly midschlauch mit Polyestergeflecht unda

Niro-Draht-Umflechtung

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

4 4,0 9,1 40 370 PAEN-4 221 0 015 100

PAENType
Typ

Ausnutzungsgrad der zulässigen Betriebsdrücke PAEN
Occupancy rate of the admissible working pressures PAEN

+20°C +30°C +40°C +50°C +60°C +70°C +80°C +90°C +100°C +110°C
100% 83% 72% 64% 57% 52% 47% 44% 36% 32%
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Spezial-Kunststoffschlauch mit Gummi-Zwischenschicht
Special-Thermoplastic-hose with rubber interlayer

PAGEType
Typ

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

4 4,0 11,6 80 40 PAGE-4 221 0 445 153
6 6,0 13,6 100 10 PAGE-6 221 0 452 216
8 8,0 15,6 100 10 PAGE-8 221 0 455 235

Ausnutzungsgrad der zulässigen Betriebsdrücke PAGE
Occupancy rate of the admissible working pressures PAGE

+20°C +30°C +40°C +50°C +60°C +70°C +80°C +90°C +100°C +110°C
100% 83% 72% 64% 57% 52% 47% 44% 36% 32%

Einsatzgebiet:
Hydraulikschlauch für Diesel, Biodiesel, RME, 
Heizöl, FAME, Kerosin, für Anwendungen in 
Wohnräumen, usw.

Eigenschaften:
Medienbeständigkeit nach DIN EN 6806, Typ 1, 
flammwidrige Zwischenschicht jedoch nicht 
flammbeständig nach DIN EN 6806,
flüssigkeits-, gas- und geruchsdicht,
ozon- und lichtrissbeständig, abriebfest
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
kurzzeitig bis +130°C (je nach Einsatz)

Polyamid-hose with rubber-interlayer and 
galvanized iron wire braiding,
media resistance according to DIN EN 6806, type 1

Application:
Hydraulic hose for diesel, bio-diesel, RME, heating 
oil, FAME, kerosene, for applications in living 
rooms, etc.

Characteristics:
Media restistance according to DIN EN 6806,
type 1, flame retardant interlayer but not flame 
restistant according to DIN EN 6806,
liquid, gas and odor proof, ozone- and light-
cracking resistant, abrasion resistant
Temperature range: -40°C to +100°C
short time up to +130°C (depending on use)

Aufbau:
Innenschicht: Polyamid PA11
Zwischenschicht: NBR-Kautschuk, flammwidrig
Umflechtung: verzinktes Eisendrahtgeflecht

Construction:
Inner layer: Polyamid PA11
Interlayer : NBR-caoutchouc, flame retardant
Braiding:  galvanized iron wire meshwork

Poly midschlauch mit Gummi-Zwischenschicht a
und verzinkter Eisendrahtumflechtung,
Medienbeständigkeit nach DIN EN 6806, Typ 1

A
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ACHTUNG: Knicke unbedingt vermeiden, Knickstellen bleiben dauerhaft erhalten!
IMPORTANT: Avoid kinks at all costs, kinks remain permanently!



Quetsch-Fassung
Squeeze cap

für Schlauch 
Nennweite

(NW)

für WEPF
Schlauch-Typ,

oder vergleichbarem Außen-Ø

„d1“
Innen-Ø

[mm]

„d2“
Bodenloch

[mm]

„L“
Gesamtlänge

[mm]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

for hose size
nominal size

[DN)

for WEPF
hose type,

or comparable outer-Ø 

„d1“
inner Ø I.D.

[mm]

„d2“
bottomhole

[mm]

„L“
total length

[mm]
short form part-no.

weight
[g/piece]

Stahl verzinkt

2 UE 9,0 5,5 15,0 QF-9 500 0 050 2
3 UE, UT 10,0 6,2 15,0 QF-10 500 0 100 2
3 UE, UT, UTE 10,5 6,5 15,0 QF-10,5 500 0 105 3
3 UTE, TEG 11,0 7,2 15,0 QF-11 500 0 200 3
4 PA-4 8,0 5,5 17,0 QF-8 500 0 030 2
4 UE, UT 12,0 7,7 15,0 QF-12 K 500 0 300 3
4 UTE, TEG 12,5 7,7 19,0 QF-12,5 500 0 321 4
4 UTE, TEG 12,5 7,7 15,0 QF-12,5 K 500 0 322 3
4 UTE, TEG 13,0 7,7 15,0 QF-13 500 0 500 4
4 UTE, TEG 13,0 9,8 15,0 QF-13 G 500 0 510 3

4/6 UE, UT 13,5 7,7 17,0 QF-13,5 500 0 520 4
6 UE, UT 14,0 10,1 15,0 QF-14 K 500 0 600 4
6 UT, UTE 14,5 10,1 20,0 QF-14,5 500 0 725 5
6 UTE, TEG 14,5 10,1 15,0 QF-14,5 K 500 0 727 4
6 UTE, TEG 15,0 10,1 17,0 QF-15 500 0 730 4
8 UE, UT 15,5 10,1 17,0 QF-15,5 500 0 740 5
8 UE, UT 15,5 11,0 25,0 QF-15,5 L 500 0 800 7
8 UE, UT 16,0 11,5 17,0 QF-16 500 0 900 5
8 UTE, TEG 17,0 11,7 20,0 QF-17 500 1 000 7

10 UE, UT 18,0 13,8 21,0 QF-18 500 1 020 8
10 UE, UT, UTE 19,0 13,9 20,0 QF-19 500 1 100 9
10 UTE, TEG 20,0 13,9 25,0 QF-20 500 1 150 11
13 BUE, UT 22,0 16,5 25,0 QF-22 500 1 200 11
13 UE, BUE, TEG 23,0 16,4 25,0 QF-23 500 1 300 12
13 UTE, BUE, TEG 24,5 17,0 32,0 QF-24,5 500 1 400 20
16 UT 26,5 20,3 32,0 QF-26,5 500 1 500 21
16 UE, UTE, TEG 28,0 20,8 32,0 QF-28 500 1 550 23
20 BUE, TEG 29,0 21,0 34,0 QF-29 500 1 600 25
20 BUE, TEG 30,5 24,5 33,0 QF-30,5 500 1 700 25
20 UE, TEG 33,0 25,0 33,0 QF-33 500 1 800 28
25 BUE, TEG 34,5 26,0 35,0 QF-34,5 500 1 900 31
25 BUE, TEG 35,5 26,0 35,0 QF-35,5 500 1 920 33
25 BUE, TEG 36,0 27,0 36,0 QF-36 500 2 000 35
25 BUE, TEG 38,0 27,0 40,0 QF-38 500 2 010 43
32 BUE 45,0 37,0 35,0 QF-45 500 2 100 47
40 BUE 53,0 41,0 43,0 QF-53 500 2 155 71

Edelstahl

4 TUN 11,0 7,5 17,5 QF-11 Niro 500 0 152 3
6 TUN 13,0 9,2 18,0 QF-13 Niro 500 5 000 4
6 TUN 13,5 9,2 18,0 QF-13,5 Niro 500 5 001 4
8 TUN 15,2 11,6 18,0 QF-15,2 Niro 500 5 466 3
8 TUN 16,0 11,5 19,0 QF-16 Niro 500 5 100 5

10 TUN 19,0 13,8 20,0 QF-19 Niro 500 5 428 6
13 TUN, TUTN 23,0 16,4 25,0 QF-23 Niro 500 5 210 10
20 TUN, TUTN 29,0 20,7 30,0 QF-29 Niro 500 5 300 15
25 TUN, TUTN 34,5 26,0 35,0 QF-34,5 Niro 500 5 400 27
25 TUN, TUTN 36,0 26,0 35,0 QF-36 Niro 500 5 520 35
32 TUN, TUTN 45,0 35,0 37,0 QF-45 Niro 500 5 422 44
40 TUN, TUTN 53,0 41,0 43,0 QF-53 Niro 500 5 478 70
50 TUTN 64,1 49,3 46,3 QF-64,1 Niro 500 5 522 93
--- --- 67,6 52,0 57,0 QF-67 Niro 500 5 480 122

Quetsch-Fassung

Aufbau:
Material: verzinkter Stahl (QF...) oder
 Edelstahl (QF-... Niro)

Squeeze cap

Construction:
Material: zinkplated steel (QF...) or
 stainless-steel (QF-... Niro)

QFType
Typ

L

d
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Nippel-Mutter
Coupling nut

Nennweite
NW

Gewinde
Schlüsselweite SW

[mm]
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht
[g/Stück]

nominal size
DN

thread
width across flats A.F.

[mm]
short form part-no.

weight
[g/piece]

Stahl blank / steel blank

4 M 12 x 1,5 14 NIMU-LL-6 505 0 051 9
6 M 14 x 1,5 17 NIMU-LL-8 505 0 101 14
8 M 16 x 1,5 19 NIMU-LL-10 505 0 151 17

10 M 18 x 1,5 22 NIMU-LL-12 505 0 201 24
13 M 22 x 1,5 27 NIMU-LL-15 505 0 251 40
16 M 26 x 1,5 32 NIMU-LL-18 505 0 301 59
20 M 30 x 1,5 36 NIMU-LL-22 505 0 351 64
25 M 38 x 1,5 46 NIMU-LL-28 505 0 401 113

Stahl verzinkt / zinkplated steel

3 M 10 x 1,0 12 NIMU-LL-5 505 0 010 6
4 M 12 x 1,5 14 NIMU-LL-6 505 0 050 9
6 M 14 x 1,5 17 NIMU-LL-8 505 0 100 14
8 M 16 x 1,5 19 NIMU-LL-10 505 0 150 17

10 M 18 x 1,5 22 NIMU-LL-12 505 0 200 24
13 M 22 x 1,5 27 NIMU-LL-15 505 0 250 40
16 M 26 x 1,5 32 NIMU-LL-18 505 0 300 59
20 M 30 x 1,5 36 NIMU-LL-22 505 0 350 63
20 M 30 x 2,0 36 NIMU-L-22 505 0 352 79
25 M 38 x 1,5 46 NIMU-LL-28 505 0 400 111

Nippel-Mutter ähnlich DIN 3870 B mit metrischem Gewinde

Aufbau:
Material: Stahl blank oder
 Stahl verzinkt

Coupling nut similar to DIN 3870 B with metric thread

Construction:
Material: steel blank or
 zinkplated steel

NIMUType
Typ

Nippel-Mutter in gleicher Ausführung mit Zollgewinde

Coupling nut in the same design with inched thread

NIMU-GType
Typ

Nennweite
NW

Gewinde
Schlüsselweite SW

[mm]
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht
[g/Stück]

nominal size
DN

thread
width across flats A.F.

[mm]
short form part-no.

weight
[g/piece]

Stahl blank / steel blank

3 G 1/8" 14 NIMU-G-3 505 0 441 9
6 G 1/4" 17 NIMU-G-6 505 0 451 15
8 G 3/8" 19 NIMU-G-8 505 0 501 14

13 G 1/2" 27 NIMU-G-13 505 0 551 44

Stahl verzinkt / zinkplated steel

3 G 1/8" 14 NIMU-G-3 505 0 440 10
6 G 1/4" 17 NIMU-G-6 505 0 450 15
8 G 3/8" 19 NIMU-G-8 505 0 500 14

13 G 1/2" 27 NIMU-G-13 505 0 550 44
16 G 3/4" 32 NIMU-G-16 505 0 600 53
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Dichtkegel-Nippel
Nipple cone

für Schlauch
NW

für Nippel-Mutter nach
DIN 3870 Form B

Zollgewinde

für Nippel-Mutter nach
DIN 3870 Form B

metrisches Gewinde

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

for coupling nut according to
DIN 3870 form B

inch thread

for coupling nut according to
DIN 3870 form B

metric thread
short form part-no.

weight
[g/piece]

Stahl verzinkt / zinkplated steel

3 G 1/8" M 10 x 1,0 DKN-3 510 0 042 5
4    --- M 12 x 1,5 DKN-4 510 0 050 5
4 G 1/4" M 14 x 1,5 DKN-6/4 510 0 102 8
4 G 3/8" M 16 x 1,5 DKN-8/4 510 0 200 12
6 G 1/4" M 14 x 1,5 DKN-6 510 0 150 8
6 G 3/8" M 16 x 1,5 DKN-8/6 510 0 252 12
8 G 3/8" M 16 x 1,5 DKN-8 510 0 300 10
8    --- M 18 x 1,5 DKN-10/8 510 0 305 14
8    --- M 22 x 1,5 DKN-13/8 510 0 308 26

10    --- M 18 x 1,5 DKN-10 510 0 310 15
10 G 1/2" M 22 x 1,5 DKN-G-13/10 510 0 320 25
13    --- M 22 x 1,5 DKN-13 510 0 350 21
13 G 1/2" --- DKN-G-13 510 0 400 20
20 G 1" M 30 x 1,5 DKN-20 510 0 500 55
25    --- M 38 x 1,5 DKN-25 510 0 501 84

Messing blank / brass blank

3 G 1/8" M 10 x 1,0 DKN-3 510 0 040 5
4    --- M 12 x 1,5 DKN-4 510 0 060 5
4 G 1/4" M 14 x 1,5 DKN-6/4 510 0 100 9
6 G 1/4" M 14 x 1,5 DKN-6 510 0 151 9
8 G 3/8" M 16 x 1,5 DKN-8 510 0 301 11

10    --- M 18 x 1,5 DKN-10 510 0 311 17
10 G 1/2" M 22 x 1,5 DKN-G-13/10 510 0 325 26
13    --- M 22 x 1,5 DKN-13 510 0 355 23
16 G 3/4" M 26 x 1,5 DKN-16 510 0 460 38
20 G 1" M 30 x 1,5 DKN-20 510 0 505 60
25    --- M 38 x 1,5 DKN-25 510 0 510 85

Aufbau:
Material: Stahl verzinkt oder
 Messing blank

Nipple cone with conical nipple similar to DIN 3863

Construction:
Material: zinkplated steel or
 brass blank

Dichtkegel-Nippel mit Dichtkegel ähnlich DIN 3863

DKNType
Typ
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Flachbund-Nippel
Flat flange nipple

T-Schlauchverbinder
T hose connector

für Schlauch
NW

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

short form part-no.
weight

[g/piece]

3 T-3 607 0 000 22
4 T-4 607 0 005 21
6 T-6 607 0 008 28
8 T-8 607 0 010 34

10 T-10 607 0 035 50

T-Schlauchverbinder

Aufbau:
Material: Stahl verzinkt

T hose connector

Construction:
Material: zinkplated steel

TType
Typ

für Schlauch
NW

für Nippel-Mutter nach
DIN 3870 Form B

Zollgewinde

für Nippel-Mutter nach
DIN 3870 Form B

metrisches Gewinde

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

for coupling nut according to
DIN 3870 form B

inch thread

for coupling nut according to
DIN 3870 form B

metric thread
short form part-no.

weight
[g/piece]

4 --- M 12 x 1,5 FBN-4 525 0 050 4
4 G 1/4" M 14 x 1,5 FBN-6/4 525 0 100 7
6 G 1/4" M 14 x 1,5 FBN-6 525 0 150 6
8 G 3/8" M 16 x 1,5 FBN-8 525 0 200 7

10 --- M 18 x 1,5 FBN-10 525 0 230 11
10 G 1/2" --- FBN-G-13/10 525 0 260 18
13 --- M 22 x 1,5 FBN-13 525 0 250 14

Flachbund-Nippel

Aufbau:
Material: Stahl verzinkt

Flat flange nipple

Construction:
Material: zinkplated steel

FBNType
Typ
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Gewinde-Nippel
Thread connector

für Schlauch
NW

Gewinde
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

thread short form part-no.
weight

[g/piece]

4 M 12 x 1,5 GWN-60-M-4 520 0 308 13
4 M 14 x 1,5 GWN-60-M-6/4 520 0 303 17
6 G 3/8" GWN-60-G-8/6 520 0 322 22

Gewinde-Nippel, Anschlussseite mit Innenkegel 60°
(zur Aufnahme eines Dichtkegels)

Aufbau:
Material: Stahl verzinkt

Thread connector, connection side with
inside cone 60° (for adaption of nipple cone)

Construction:
Material: zinkplated steel

GWN-60Type
Typ

60
°

Gewinde-Nippel, Anschlussseite mit Innenkegel 24°
(zur Aufnahme eines Schneidrings)

Aufbau:
Material: Stahl verzinkt

Thread connector, connection side with
inside cone 24° (for adaption of a cutting ring)

Construction:
Material: zinkplated steel

für Schlauch
NW

Gewinde
für Rohr-außen-Ø

[mm]
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

thread
for pipe outer Ø

[mm]
short form part-no.

weight
[g/piece]

6 M 14 x 1,5 8 GWN-24-6-L 520 2 000 14
8 M 16 x 1,5 10 GWN-24-8-L 520 2 007 19

GWN-24Type
Typ

24
°

AA
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Gewinde-Nippel
Thread connector

für Schlauch
NW

Gewinde
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

thread short form part-no.
weight

[g/piece]

6 R  1/4" K GWNK-G-6-R1/4"-K 520 3 001 18
8 R  1/4" K GWNK-G-8-R1/4"-K 520 3 005 16

10 R  3/8" K GWNK-G-10-R3/8"-K 520 3 007 28
13 R  1/2" K GWNK-G-13-R1/2"-K 520 3 008 43

Gewinde-Nippel, gewindedichtend
(konisches Gewinde)

Aufbau:
Material: Stahl verzinkt

Thread connector, gasketthread
(conical thread)

Construction:
Material: zinkplated steel

GWNKType
Typ

für Schlauch
NW

Gewinde
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

thread short form part-no.
weight

[g/piece]

4 G 1/8" GWNF-G-4-DF 520 1 053 10
4 M10 x 1 GWNF-M-4-DK 520 1 003 12
4 G 1/4" GWNF-G-6/4-DF 520 1 001 17
6 G 1/8" GWNF-G-4/6-DK 520 1 000 12
6 G 1/4" GWNF-G-6-DF 520 1 052 17
6 G 1/4" GWNF-G-6-DK 520 1 050 24
6 G 3/8" GWNF-G-8/6-DF 520 1 051 29
8 G 1/4" GWNF-G-6/8-DF 520 1 005 16
8 G 3/8" GWNF-G-8-DK 520 1 056 41

13 G 1/2" GWNF-G-13-DK 520 1 059 62

Gewinde-Nippel, flachdichtend,
(Dichtfläche für Cu-Dichtring)

Aufbau:
Material: Stahl verzinkt

Thread connector, flat sealing,
(sealing surface for Cu-gasket)

Construction:
Material: zinkplated steel

GWNFType
Typ

DK = Dichtkante
         sealing angle

DF = Dichtfläche
         sealing surface

A
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Doppel-Nippel
Double connector

Doppel-Nippel mit beidseitig 60° Innenkonus
ähnlich DIN 7631

Aufbau:
Material: Stahl verzinkt

Double connector with 60° inside cone
both sides similar to DIN 7631

Construction:
Material: zinkplated steel

DN-60Type
Typ

d
1

d
2

60
°

60
°

Nennweite
NW

Gewinde
„d1"

Gewinde
„d2"

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

nominal size
DN

thread
„d1"

thread
„d2"

short form part-no.
weight

[g/piece]

8 G 3/8" G 3/8" DN-60-G-8 530 0 020 27

A
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Einschraub-Nippel
Screw-in connector

Nennweite
NW

Gewinde
„d1"

Gewinde
„d2"

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

nominal size
DN

thread
„d1"

thread
„d2"

short form part-no.
weight

[g/piece]

6 G 1/4" G 1/4" ESN-60-G-6-DF 515 0 156 22
6/8 G 1/4" G 3/8" ESN-60-G-6/8 515 0 100 26
6/8 G 1/4" G 3/8" ESN-60-G-6/8-DK 515 0 200 32
8 G 3/8" G 3/8" ESN-60-G-8-DK 515 0 250 44
8 G 3/8" kon. G 3/8" ESN-60-G-8-K 515 0 153 37
13 G 1/2" G 1/2" ESN-60-G-13-DK 515 0 260 70
13 G 1/2" M 22 x 1,5 ESN-60-G-13/M-13 515 0 390 72

Einschraub-Nippel 

mit 60° Innenkonus

Aufbau:
Material: Stahl verzinkt
d1: zylindrisches Gewinde
 Abdichtung mit Cu-Dichtring
d2: für Verbindung mit Dichtkegel-
 anschluß, Abdichtung mit
 Hanf oder Dichtband

Screw-in connector with inside cone 60°

Construction:
Material: zinkplated steel
d1: straight screw-in thread,
 sealing with Cu-gasket
d2: for connection with nipple-cone,
 conventional sealing with hemp or sealing tape

ESN-60Type
Typ

DF = Dichtfläche
         sealing surface

d
1

d
2 60

°

DK = Dichtkante
         sealing angle

d
1

d
2 60

°

Nennweite
NW

für Rohr-außen-Ø
[mm]

Gewinde
„d1"

Gewinde
„d2"

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

nominal size
DN

for pipe outer Ø
[mm]

thread
„d1"

thread
„d2"

short form part-no.
weight

[g/piece]

4 6 G 1/8" M 10 x 1,0 ESN-24-G-4/6 LL 516 0 061 13
6/4 6 G 1/4" M 10 x 1,0 ESN-24-G-6/6 LL 516 0 050 17
6/6 8 G 1/4" M 12 x 1,0 ESN-24-G-6/8 LL 516 0 100 19

Einschraub-Nippel

mit 24° Innenkonus

Aufbau:
Material: Stahl verzinkt
d1: zylindrisches Gewinde
 Abdichtung mit Cu-Dichtring
d2: für Verbindung mit Rohr und
 Schneidring

Screw-in connector with inside cone 24°

Construction:
Material: zinkplated steel
d1: straight screw-in thread, sealing with Cu-gasket
d2: for connection with pipe and cutting ring

ESN-24Type
Typ

24
°

d
1

d
2
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Rohrstutzen (BE)
Tube nipple (BE)

für Schlauch
NW

Rohr-außen-Ø 
[mm]

Rohr-innen-Ø
[mm]

Länge „L“
[mm]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

tube outer Ø O.D.
[mm]

tube inner Ø I.D.
[mm]

length „L“
[mm]

short form part-no.
weight

[g/piece]

2,5 4 2 30 RS-2,5 600 0 037 4
3 5 3 30 RS-3 600 0 038 6
4 6 4 30 RS-4 600 0 051 8
6 8 6 30 RS-6 600 0 103 11
8 10 8 30 RS-8 600 0 152 14

10 12 10 30 RS-10 600 0 201 18
13 15 13 35 RS-13 600 0 251 26
16 18 16 40 RS-16 600 0 258 52

Rohrstutzen

Aufbau:
Material: Stahlrohr verzinkt

Tube nipple

Construction:
Material: zinkplated steel tube

RSType
Typ

L

für Schlauch
NW

Rohr-außen-Ø
[mm]

Rohr-innen-Ø
[mm]

Länge „L“
[mm]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

tube outer Ø O.D.
[mm]

tube inner Ø I.D.
[mm]

length „L“
[mm]

short form part-no.
weight

[g/piece]

4 6 4 30 RS-ED-4 600 0 510 7
6 8 6 30 RS-ED-6 600 0 515 10
8 10 8 30 RS-ED-8 600 0 520 14

10 12 10 30 RS-ED-10 600 0 525 18
13 15 13 35 RS-ED-13 600 0 530 27
16 18 16 40 RS-ED-16 600 0 535 37

Rohrstutzen-Edelstahl

Aufbau:
Material: Edelstahlrohr, nahtlos, 1.4301

Tube nipple stainless-steel

Construction:
Material: Stainless-steel-tube, seamless, 1.4301

RS-EDType
Typ

L
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Rohrbogen (BE)
Elbow (BE)

Weitere Biegeradien, sowohl >90° als auch <90°,
fertigen wir für Sie individuell nach Ihren Wünschen.
Bitte teilen Sie uns Ihre Anfrage mit.

Other bending radii, both >90 ° and <90 °,
we produce for you individually according to your wishes.
Please let us know your request.

für Schlauch
NW

Rohr-außen-Ø
[mm]

Rohr-innen-Ø
[mm]

Länge „L1"
[mm]

Länge „L2“
[mm]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

tube outer-Ø O.D.
[mm]

tube inner-Ø I.D.
[mm]

length „L1"
[mm]

length „L2“
[mm]

short form part-no.
weight

[g/piece]

2,5 4 2 22 26 RB-2,5 605 0 040 5
3 5 3 22 26 RB-3 605 0 045 8
4 6 4 22 31 RB-4 605 0 051 10
6 8 6 22 29 RB-6 605 0 101 14
8 10 8 26 39 RB-8 605 0 151 20

10 12 10 34 43 RB-10 605 0 201 29
13 15 13 40 52 RB-13 605 0 250 41
16 18 15 40 75 RB-16 605 0 255 89

Rohrbogen 90°

Aufbau:
Material: Stahlrohr verzinkt

Elbow 90°

Construction:
Material: zinkplated steel tube

RBType
Typ

L1

L2

für Schlauch
NW

Rohr-außen-Ø
[mm]

Rohr-innen-Ø
[mm]

Länge „L1"
[mm]

Länge „L2“
[mm]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

tube outer Ø O.D.
[mm]

tube inner Ø I.D.
[mm]

length „L1"
[mm]

length „L2“
[mm]

short form part-no.
weight

[g/piece]

4 6 4 22 31 RB-ED-4 605 0 510 10
6 8 6 22 29 RB-ED-6 605 0 515 13
8 10 8 26 39 RB-ED-8 605 0 520 20

10 12 10 34 43 RB-ED-10 605 0 525 29
13 15 13 40 52 RB-ED-13 605 0 530 42
16 18 16 40 75 RB-ED-16 605 0 535 47

Rohrbogen-Edelstahl 90°

Aufbau:
Material: Edelstahlrohr, nahtlos, 1.4301

Elbow stainless-steel 90°

Construction:
Material: Stainless-steel-tube, seamless, 1.4301

RB-EDType
Typ

L1
L2
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Rohrbogen 45°
Elbow 45°

für Schlauch
NW

Rohr-außen-Ø
[mm]

Rohr-innen-Ø
[mm]

Länge „L1"
[mm]

Länge „L2“
[mm]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

tube outer-Ø O.D.
[mm]

tube inner-Ø I.D.
[mm]

length „L1"
[mm]

length „L2“
[mm]

short form part-no.
weight

[g/piece]

4 6 4 37,0 32,0 RB-4-45° 605 0 560 94
6 8 6 39,0 29,0 RB-6-45° 605 0 565 135
8 10 8 49,0 33,5 RB-8-45° 605 0 570 203

10 12 10 52,0 43,0 RB-10-45° 605 0 575 286
13 15 13 59,0 52,0 RB-13-45° 605 0 580 410
16 18 15 61,5 75,0 RB-16-45° 605 0 585 876

RB-45°Type
Typ

L1 45°

L2

Rohrbogen 45°

Elbow 45°

Aufbau:
Material: Stahlrohr verzinkt

Construction:
Material: zinkplated steel tube

für Schlauch
NW

Rohr-außen-Ø
[mm]

Rohr-innen-Ø
[mm]

Länge „L1"
[mm]

Länge „L2“
[mm]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

tube outer-Ø O.D.
[mm]

tube inner-Ø I.D.
[mm]

length „L1"
[mm]

length „L2“
[mm]

short form part-no.
weight

[g/piece]

4 6 4 37,0 32,0 RB-ED-4-45° 605 0 511 94
6 8 6 39,0 29,0 RB-ED-6-45° 605 0 516 126
8 10 8 49,0 33,5 RB-ED-8-45° 605 0 521 191

10 12 10 52,0 43,0 RB-ED-10-45° 605 0 526 276
13 15 13 59,0 52,0 RB-ED-13-45° 605 0 531 418
16 18 16 61,5 75,0 RB-ED-16-45° 605 0 536 585

RB-ED-45°Type
Typ

L1 45°

L2

Rohrbogen Edelstahl 45°

Elbow stainless-steel 45°

Aufbau:
Material: Edelstahl 1.4301

Construction:
Material: stainless-steel 1.4301



Rohrstutzen (BE) mit Schneidring und Mutter
Tube nipple (BE) with cutting ring and nut

für Schlauch
NW

Rohr-außen-Ø
[mm]

Rohr-innen-Ø
[mm]

Innengewinde
Schneidringmutter

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

tube outer Ø O.D.
[mm]

tube inner Ø I.D.
[mm]

inner thread
cutting-ring-nut

short form part-no.
weight

[g/piece]

4 6 4 M 10 x 1,0 RS-SRIMU-4(6-LL) 600 0 290 14
6 8 6 M 12 x 1,0 RS-SRIMU-6(8-LL) 600 0 110 19
6 8 6 M 14 x 1,5 RS-SRIMU-6(8-L) 600 0 115 28
6 8 6 M 14 x 1,5 RS-SRIMU-6/4(8-L) 600 0 118 28
8 10 8 M 16 x 1,5 RS-SRIMU-8(10-L) 600 0 151 34

13 15 13 M 22 x 1,5 RS-SRIMU-13(15-L) 600 0 261 71
16 18 16 M 26 x 1,5 RS-SRIMU-16(18-L) 600 0 262 118

Rohrstutzen mit Schneidring und Mutter

Aufbau:
Material: Stahlrohr verzinkt mit Schneidring
 und Mutter

Tube nipple with cutting ring and nut

Construction:
Material: zinkplated steel tube with cutting-ring
 and nut

RS-SRIMUType
Typ

Rohrbogen (BE) mit Schneidring und Mutter
Elbow (BE) with cutting ring and nut

Rohrbogen 90° mit Schneidring und Mutter

Aufbau:
Material: Stahlrohr verzinkt mit Schneidring
 und Mutter

Elbow 90° with cutting ring and nut

Construction:
Material: zinkplated steel tube with cutting-ring
 and nut

RB-SRIMUType
Typ

für Schlauch
NW

Rohr-außen-Ø
[mm]

Rohr-innen-Ø
[mm]

Innengewinde
Schneidringmutter

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

tube outer Ø O.D.
[mm]

tube inner Ø I.D.
[mm]

inner thread
cutting-ring-nut

short form part-no.
weight

[g/piece]

4 6 4 M 10 x 1,0 RB-SRIMU-4(6-LL) 605 0 054 16
4 6 4 M 12 x 1,5 RB-SRIMU-4(6-L) 605 0 281 21
6 8 6 M 12 x 1,0 RB-SRIMU-6(8-LL) 605 0 276 20
6 8 6 M 14 x 1,5 RB-SRIMU-6(8-L) 605 0 273 30

13 15 13 M 22 x 1,5 RB-SRIMU-13(15-L) 605 0 251 87
16 18 16 M 26 x 1,5 RB-SRIMU-16(18-L) 605 0 256 155
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Rohrbogen 90° mit Dichtkegel und Nippel-Mutter
Elbow 90° with cone and coupling-nut

für Schlauch
NW

Rohr-außen-Ø
[mm]

Rohr-innen-Ø
[mm]

Innengewinde
Nippel-Mutter

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

tube outer Ø O.D.
[mm]

tube inner Ø I.D.
[mm]

inner thread
coupling-nut

short form part-no.
weight

[g/piece]

3 5 3 M 10 x 1,0 RB-NIMU-3 605 0 286 14
4 6 4 M 12 x 1,5 RB-NIMU-4 605 0 289 21
6 8 6 M 14 x 1,5 RB-NIMU-6 605 0 271 31
8 10 8 M 16 x 1,5 RB-NIMU-8 605 0 287 41

10 12 10 M 18 x 1,5 RB-NIMU-10 605 0 288 58
13 15 13 M 22 x 1,5 RB-NIMU-13 605 0 292 89
16 18 16 M 26 x 1,5 RB-NIMU-16 605 0 110 115

Rohrbogen 90° mit Dichtkegel und Nippel-Mutter
mit metrischem Gewinde

Aufbau:
Material: Stahlrohr verzinkt, Dichtkegel hartgelötet
 und Nippel-Mutter

Elbow 90° with cone and coupling-nut
with metric thread

Construction:
Material: zinkplated steel tube, cone soldered
 and coupling-nut

RB-NIMUType
Typ

RB-NIMU-GType
Typ

für Schlauch
NW

Rohr-außen-Ø
[mm]

Rohr-innen-Ø
[mm]

Innengewinde
Schneidringmutter

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

tube outer Ø O.D.
[mm]

tube inner Ø I.D.
[mm]

inner thread
cutting-ring-nut

short form part-no.
weight

[g/piece]

4 6 4 G 1/4" RB-NIMU-G-4 605 0 282 29
6 8 6 G 1/4" RB-NIMU-G-6 605 0 270 32
8 10 8 G 3/8" RB-NIMU-G-8 605 0 290 38

13 15 13 G 1/2" RB-NIMU-G-13 605 0 298 92

Rohrbogen 90° mit Dichtkegel und Nippel-Mutter
mit Zoll-Gewinde

Aufbau:
Material: Stahlrohr verzinkt, Dichtkegel hartgelötet
 und Nippel-Mutter

Elbow 90° with cone and coupling-nut
with inch thread

Construction:
Material: zinkplated steel tube, cone soldered
 and coupling-nut
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Rohrbogen 90° mit Dichtkegel, Nippel-Mutter
und Löt-Gewindestutzen

Elbow 90° with cone, coupling-nut and soldering connector

Nennweite
NW

Rohr-außen-Ø
[mm]

Rohr-innen-Ø
[mm]

Innengewinde
Nippel-Mutter

Außengewinde
Gewindestutzen

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

nominal size
DN

tube outer Ø O.D.
[mm]

tube inner Ø I.D.
[mm]

inner thread
coupling-nut

outer thread
soldered connector

short form part-no.
weight

[g/piece]

6 8 6 M 14 x 1,5 M 14 x 1,5 RB-LGWS-6 605 0 018 37
8 10 8 M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 RB-LGWS-8 605 0 019 45
8 10 8 G 3/8" G 3/8" RB-LGWS-G-8 605 0 000 51

10 12 10 M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 RB-LGWS-10 605 0 020 62
13 15 13 M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 RB-LGWS-13 605 0 021 105

Aufbau:
Material: Stahlrohr verzinkt mit Nippel-Mutter,
 hartgelötetem Dichtkegel und 
 Gewindestutzen

Elbow 90° with cone, coupling-nut
and soldering connector

Construction:
Material: zinkplated steel tube with coupling-nut,
 soldered cone and connector

RB-LGWSType
Typ

Rohrbogen 90°mit Dichtkegel, Nippel-Mutter und

Löt-Gewindestutzen

A
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Ringaugen-Nippel
Banjo nipple

für Schlauch
NW

„d“ Ø
[mm]

für Ringaugen-Schraube
metrisches Gewinde

für Ringaugen-Schraube
Zoll-Gewinde

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

„d“ Ø
[mm]

for hollow screw
metric thread

for hollow screw
inch thread

short form part-no.
weight

[g/piece]

3 8 RAS-3 --- RAN-3 540 0 040 8
3 10 RAS-4 RAS-G-4 RAN-4/3 540 0 045 11
3 12 RAS-6 --- RAN-6/3 540 0 047 16
3 14 RAS-8 RAS-G-8 RAN-8/3 540 0 070 24
4 8 RAS-3 --- RAN-3/4 540 0 048 8
4 10 RAS-4 RAS-G-4 RAN-4 540 0 050 11
4 12 RAS-6 --- RAN-6/4 540 0 049 16
4 14 RAS-8 RAS-G-8 RAN-8/4 540 0 100 25
6 10 RAS-4 RAS-G-4 RAN-4/6 540 0 060 13
6 12 RAS-6 --- RAN-6 540 0 150 17
6 14 RAS-8 RAS-G-8 RAN-8/6 540 0 200 25
8 12 RAS-6 --- RAN-6/8 540 0 220 17
8 14 RAS-8 RAS-G-8 RAN-8 540 0 250 25
8 16 RAS-10 --- RAN-10/8 540 0 260 35
8 18 RAS-13 --- RAN-13/8 540 0 275 57

10 16 RAS-10 --- RAN-10 540 0 270 36
13 18 RAS-13 --- RAN-13 540 0 300 66
13 22 RAS-16 --- RAN-16/13 540 0 283 97
16 22 RAS-16 --- RAN-16 540 0 285 94
16 26 RAS-20 --- RAN-20/16 540 0 288 136
20 26 RAS-20 --- RAN-20 540 0 290 160
25 26 RAS-20 --- RAN-20/25 540 0 297 135

Ringaugen-Nippel ähnlich DIN 7642

Aufbau:
Material: Stahl verzinkt

Banjo nipple similar to DIN 7642

Construction:
Material: zinkplated steel

RANType
Typ

d
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Doppel-Ringaugen-Nippel
Double banjo nipple

Ringaugen-Nippel für PA-Kunststoffschlauch
Banjo nipple for PA-thermoplastic hose

Doppel-Ringaugen-Nippel

Aufbau:
Material: Stahl verzinkt

Double banjo nipple

Construction:
Material: zinkplated steel

DRANType
Typ

d

für Schlauch
NW

„d“ Ø
[mm]

für Ringaugen-Schraube
metrisches Gewinde

für Ringaugen-Schraube
Zoll-Gewinde

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

„d“ Ø
[mm]

for hollow screw
metric thread

for hollow screw
inch thread

short form part-no.
weight

[g/piece]

3 8 RAS-3 --- DRAN-3 540 4 000 11
3 12 RAS-6 --- DRAN-6/3 540 4 010 20
4 12 RAS-6 --- DRAN-6/4 540 4 012 20
6 12 RAS-6 --- DRAN-6 540 4 008 22
8 12 RAS-6 --- DRAN-6/8 540 4 011 22
8 14 RAS-8 RAS-G-8 DRAN-8 540 4 013 31

RAN-PType
Typ

Ringaugen-Nippel für PA-Kunststoffschlauch
ähnlich DIN 7642

Aufbau:
Material: Stahl verzinkt

Banjo nipple for PA-thermoplastic hose
similar to DIN 7642

Construction:
Material: zinkplated steel

für PA-Schlauch
NW

„d“ Ø
[mm]

für Ringaugen-Schraube
metrisches Gewinde

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

for PA-hose
DN

„d“ Ø
[mm]

for hollow screw
metric thread

short form part-no.
weight

[g/piece]

4 8 RAS-3 RAN-P-3/4 540 0 350 7
4 10 RAS-4 RAN-P-4 540 0 355 11
4 14 RAS-8 RAN-P-8/4 540 0 356 28
6 12 RAS-6 RAN-P-6 540 0 358 18
6 14 RAS-8 RAN-P-8/6 540 0 357 28

d
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Ringaugen-Schraube
Hollow screw

Doppel-Ringaugen-Schraube
Double hollow screw

Ringaugen-Schraube ähnlich DIN 7643
(Hohlschraube)

Aufbau:
Material: Stahl verzinkt

Hollow screw (banjo screw)
similar to DIN 7643

Construction:
Material: zinkplated steel

RASType
Typ

Nennweite
NW

Gewinde
für Ringaugen-

Nippel
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht
[g/Stück]

nominal size
DN

thread for banjo-nipple short form part-no.
weight

[g/piece]

3 M 8 x 1,0 RAN-3 RAS-3 535 0 048 8
4 M 10 x 1,0 RAN-4 RAS-4 535 0 050 15
4 G 1/8" RAN-4 RAS-G-4 535 0 100 15
6 M 12 x 1,5 RAN-6 RAS-6 535 0 150 23
8 M 14 x 1,5 RAN-8,   RAN-8/4,   RAN-8/6 RAS-8 535 0 200 29
8 G 1/4" RAN-8,   RAN-8/4,   RAN-8/6 RAS-G-8 535 0 250 28

10 M 16 x 1,5 RAN-10 RAS-10 535 0 260 37
10 G 3/8" RAN-10S (Sondergröße / special size) RAS-G-10 535 0 252 41
13 M 18 x 1,5 RAN-13 RAS-13 535 0 300 47
16 M 22 x 1,5 RAN-16 RAS-16 535 0 301 78
20 M 26 x 1,5 RAN-20,   RAN-20/16,   RAN-20/25 RAS-20 535 0 302 60

Double hollow screw (double banjo screw)
similar to DIN 7643

DRASType
Typ

Doppel-Ringaugen-Schraube ähnlich DIN 7642
(Doppelhohlschraube)

Aufbau:
Material: Stahl verzinkt

Construction:
Material: zinkplated steel

Nennweite
NW

Gewinde
für Ringaugen-

Nippel
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht
[g/Stück]

nominal size
DN

thread for banjo-nipple short form part-no.
weight

[g/piece]

3 M 8 x 1,0 RAN-3 DRAS-3 535 0 402 13
4 M 10 x 1,0 RAN-4 DRAS-4 535 0 405 20

10 M 16 x 1,5 RAN-10 DRAS-10 535 0 415 48
13 M 18 x 1,5 RAN-13 DRAS-13 535 0 420 63
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Dichtkegel-Nippel für PA-Kunststoffschlauch
Nipple cone for PA-thermoplastic hose

Rohrstutzen für PA-Kunststoffschlauch
Tube nipple for PA-thermoplastic hose

Dichtkegel-Nippel für PA-Kunststoffschlauch

Aufbau:
Material: Stahl verzinkt

Nipple cone for PA-thermoplastic hose

Construction:
Material: zinkplated steel

DKN-PType
Typ

für PA-Schlauch-
innen-Ø

[mm]

für Nippel-Mutter nach
DIN 3870 Form B

Zollgewinde

für Nippel-Mutter nach
DIN 3870 Form B

metrisches Gewinde

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

for PA-hose 
inner Ø I.D.

[mm]

for coupling nut according to
DIN 3870 form B

inch thread

for coupling nut according to
DIN 3870 form B

metric thread
short form part-no.

weight
[g/piece]

4 G 1/8" M 10 x 1,0 DKN-P-4 510 0 610 4
4 G 3/8" M 16 x 1,5 DKN-P-4 610 0 608 12
6 G 1/4" M 14 x 1,5 DKN-P-6 610 0 610 8
6 G 3/8" M 16 x 1,5 DKN-P-6 610 0 615 12
8 G 3/8" M 16 x 1,5 DKN-P-8 610 0 625 13

Tube nipple for PA-thermoplastic hose

RS-PType
Typ

Rohrstutzen für PA-Kunststoffschlauch

Aufbau:
Material: Stahl verzinkt

Construction:
Material: zinkplated steel

für PA-Schlauch-innen-Ø
[mm]

„d“ Ø
[mm]  

freie Länge „l“
[mm]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

for PA-hose inner Ø I.D.
[mm]

„d“ Ø
free length „l“

[mm]
short form part-no.

weight
[g/piece]

4 4 20 RS-P-4 600 0 030 3
4 4 30 RS-P-4 600 0 031 4
4 6 20 RS-P-4 600 0 055 5
4 8 20 RS-P-4 600 0 062 9
6 8 22 RS-P-6 610 0 500 8
8 10 25 RS-P-8 610 0 510 14

d

l
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Löt-Ringauge ähnlich DIN 7642
Soldering banjo similar DIN 7642

Löt-Ringauge ähnlich DIN 7642

Aufbau:
Material: Stahl blank

Soldering banjo similar to DIN 7642

Construction:
Material: steel blank

LRAType
Typ

Nennweite
NW

„d1" Ø
[mm]

für Rohr-außen-Ø 
„d2" [mm]

für Ringaugen-Schraube
metrisches Gewinde

für Ringaugen-Schraube
Zollgewinde

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

nominal size
DN

„d1" Ø
[mm]

for pipe outer Ø 
O.D. „d2" [mm]

for hollow-screw
metric thread

for hollow-screw
inch thread

short form part-no.
weight

[g/piece]

3 8 5 RAS-3 --- LRA-3 511 0 306 6
4 10 6 RAS-4 RAS-G-4 LRA-4 511 0 308 9
6 12 8 RAS-6 --- LRA-6 511 0 310 14

6/8 12 10 RAS-6 --- LRA-6/8 511 0 313 13
8/4 14 6 RAS-8 RAS-G-8 LRA-8/4 511 0 309 24
8/6 14 8 RAS-8 RAS-G-8 LRA-8/6 511 0 311 23

8 14 10 RAS-8 RAS-G-8 LRA-8 511 0 312 21
10/8 16 10 RAS-10 --- LRA-10/8 511 0 316 32

13 18 15 RAS-13 --- LRA-13 511 0 317 47
16 22 18 RAS-16 --- LRA-16 511 0 320 73
20 26 22 RAS-20 --- LRA-20 511 0 315 106

d1

d
2

Doppel-Löt-Ringauge ähnlich DIN 7642
Double soldering banjo similar DIN 7642

Double soldering banjo similar to DIN 7642

DLRAType
Typ

Doppel-Löt-Ringauge ähnlich DIN 7642

Aufbau:
Material: Stahl blank

Construction:
Material: steel blank

Nennweite
NW

„d1" Ø
[mm]

für Rohr-außen-Ø 
„d2" [mm]

für Ringaugen-Schraube
metrisches Gewinde

für Ringaugen-Schraube
Zollgewinde

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

nominal size
DN

„d1" Ø
[mm]

for pipe outer Ø 
O.D. „d2" [mm]

for hollow-screw
metric thread

for hollow-screw
inch thread

short form part-no.
weight

[g/piece]

3 8 5 RAS-3 --- DLRA-3 511 0 510 7
4 10 6 RAS-4 RAS-G-4 DLRA-4 511 0 502 11
6 12 8 RAS-6 --- DLRA-6 511 0 600 20
8 14 10 RAS-8 RAS-G-8 DLRA-8 511 0 505 23

d1

d
2
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Löt-Dichtkegel-Nippel-24°
Soldering nipple cone 24°

Löt-Dichtkegel-Nippel
Soldering nipple cone

Soldering nipple cone similar to DIN 3863
with 60° sealing cone

LDNType
Typ

Löt-Dichtkegel-Nippel ähnlich DIN 3863

mit 60° Dichtkegel

Aufbau:
Material: Stahl blank

Construction:
Material: steel blank

Nennweite
NW

für Rohr-außen-Ø
 „d"

[mm]

für Nippel-Mutter nach 
DIN 3870 Form B

metrisches Gewinde

für Nippel-Mutter nach
DIN 3870 Form B

Zollgewinde

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

nominal size
DN

for pipe outer Ø O.D.
„d"

[mm]

for coupling-nut according to
DIN 3870 form B

metric thread

for coupling-nut according to
DIN 3870 form B

inch thread
short form part-no.

weight
[g/piece]

3 5 M 10 x 1,0 --- LDN-3 511 0 217 2
4 6 M 12 x 1,5 --- LDN-4 511 0 050 3

6/4 6 M 14 x 1,5 G 1/4" LDN-6/4 511 0 060 6
6 8 M 14 x 1,5 G 1/4" LDN-6 511 0 100 4

8/4 6 M 16 x 1,5 G 3/8" LDN-8/4 511 0 150 10
8/6 8 M 16 x 1,5 G 3/8" LDN-8/6 511 0 200 7

8 10 M 16 x 1,5 G 3/8" LDN-8 511 0 205 5
10 12 M 18 x 1,5 --- LDN-10 511 0 220 5

13/10 12 --- G 1/2" LDN-G-13/10 511 0 221 16
13 15 M 22 x 1,5 --- LDN-13 511 0 222 10
13 15 --- G 1/2" LDN-G-13 511 0 225 8
16 18 M 26 x 1,5 G 3/4" LDN-16 511 0 210 12
20 22 M 30 x 1,5 --- LDN-20 511 0 215 13
25 28 M 38 x 1,5 --- LDN-25 511 0 216 26

d

Löt-Dichtkegel-Nippel ähnlich DIN 3868

mit 24° Dichtkegel

Aufbau:
Material: Stahl blank

Soldering nipple cone similar to DIN 3863
with 14° sealing cone

Construction:
Material: steel blank

LDN-24Type
Typ

Nennweite
NW

„d" Ø
[mm]

für Nippel-Mutter nach 
DIN 3870 Form B

metrisches Gewinde

für Nippel-Mutter nach
DIN 3870 Form B

Zollgewinde

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

nominal size
DN

„d" Ø
[mm]

for coupling-nut according to
DIN 3870 form B

metric thread

for coupling-nut according to
DIN 3870 form B

inch thread
short form part-no.

weight
[g/piece]

4 6 M 12 x 1,5 --- LDN-4-24 511 0 420 3
8 10 M 16 x 1,5 G 3/8" LDN-8-24 511 0 430 5

10 12 M 18 x 1,5 --- LDN-10-24 511 0 400 8

24
°

d
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Löt-Gewindestutzen ähnlich DIN 7633
Soldering connector similar to DIN 7633

Löt-Gewindestutzen ähnlich DIN 7633

Aufbau:
Material: Stahl blank

Soldering connector similar to DIN 7633

Construction:
Material: steel blank

LGWSType
Typ

Nennweite
NW

für Rohr-außen-Ø
„d1"
[mm]

metrisches Gewinde
„d2"

Zollgewinde
„d2"

Schlüsselweite
„SW“
[mm]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

nominal size
DN

for pipe outer Ø O.D.
„d1"
[mm]

metric thread
„d2"

inch thread
„d2"

width across flat A.F.
„SW“
[mm]

short form part-no.
weight

[g/piece]

8 10 --- G 3/8" 17 LGWS-G-8 540 6 010 18
10 12 M 18 x 1,5 --- 19 LGWS-10 540 6 003 23
13 15 M 22 x 1,5 --- 22 LGWS-13 540 6 004 33
13 15 --- G 1/2" 22 LGWS-G-13 540 6 011 28
20 22 M 30 x 1,5 --- 30 LGWS-20 540 6 005 63
25 28 M 38 x 1,5 --- 41 LGWS-25 540 6 006 166

d
1

d
2

S
W
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Schneidring-Mutter
Cutting ring nut

Schneidring-Mutter ähnlich DIN 8434
für Schneidringe nach DIN 3861 und
Doppelkegelringe nach DIN 3862

Aufbau:
Material: Stahl, verzinkt
 LL = sehr leichte Reihe
 L = leichte Reihe
 S = schwere Reihe

Cutting ring nut similar to DIN 8434
for cutting ring according to DIN 3861 and
double cone ring according to DIN 3862

Construction:
Material: zincplated steel
 LL = very light range
 L = light range
 S = heavy range

SRIMUType
Typ

Rohr-außen-Ø
[mm]

Innengewinde
„d“

Schlüsselweite SW
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht
[g/Stück]

pipe outer Ø O.D.
[mm]

inner thread
„d“

width across flat A.F. short form part-no.
weight

[g/piece]

4  M   8 x 1,0 10 SRIMU-LL-4 505 0 690 4
5 M 10 x 1,0 12 SRIMU-LL-5 505 0 696 5
6 M 10 x 1,0 12 SRIMU-LL-6 505 0 700 5
6 M 12 x 1,5 14 SRIMU-L-6 505 0 750 10
8 M 12 x 1,0 14 SRIMU-LL-8 505 0 800 7
8 M 14 x 1,5 17 SRIMU-L-8 505 0 850 15
8 M 16 x 1,5 19 SRIMU-S-8 505 0 858 19

10 M 16 x 1,5 19 SRIMU-L-10 505 0 852 18
10 M 18 x 1,5 22 SRIMU-S-10 505 0 860 17
12 M 18 x 1,5 22 SRIMU-L-12 505 0 854 25
15 M 22 x 1,5 27 SRIMU-L-15 505 0 856 41
18 M 26 x 1,5 32 SRIMU-L-18 505 0 857 62
22 M 30 x 2,0 36 SRIMU-L-22 505 0 870 81

90
°
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Schneidring
Cutting ring

Doppelkegelring ähnlich DIN 3862 (Messing)
Double cone ring similar DIN 3862 (brass)

Schneidring ähnlich DIN 3861

Cutting ring similar to DIN 3861

SRIType
Typ

Nennweite
NW

Rohr-außen-Ø
[mm]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

nominal size
DN

pipe outer Ø O.D.
[mm]

short form part-no.
weight

[g/piece]

2 4 SRI-LL-4 545 0 040 1
3 5 SRI-LL-5 545 0 045 1
4 6 SRI-L-6 / S-6 545 0 050 2
4 6 SRI-LL-6 545 0 100 1
6 8 SRI-L-8 / S-8 545 0 150 3
6 8 SRI-LL-8 545 0 200 1
8 10 SRI-L-10 / S-10 545 0 205 3

10 12 SRI-L-12 / S-12 545 0 210 3
13 15 SRI-L-15 545 0 215 5
16 18 SRI-L-18 545 0 216 5
20 22 SRI-L-22 545 0 218 6

Aufbau:
Material: Stahl, verzinkt
 LL = sehr leichte Reihe
 L = leichte Reihe
 S = schwere Reihe

Construction:
Material: zincplated steel
 LL = very light range
 L = light range
 S = heavy range

Double cone ring similar to DIN 3862

DKRType
Typ

Doppelkegelring ähnlich DIN 3862

Aufbau:
Material: Messing

Construction:
Material: brass

Nennweite
NW

Rohr-außen-Ø
[mm]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

nominal size
DN

pipe outer Ø O.D.
[mm]

short form part-no.
weight

[g/piece]

2 4 DKR-4 545 0 300 1
3 5 DKR-5 545 0 301 1
4 6 DKR-6 545 0 302 1
6 8 DKR-8 545 0 303 1
8 10 DKR-10 545 0 304 2

10 12 DKR-12 545 0 305 2
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Dichtring
Washer

Dichtring

Aufbau:
Material: Kupfer geeignet für Öl bzw.
 Gummi, Vulkanfiber oder Centellen
 geeignet für Wasser
 siehe Tabelle

Washer

Construction:
Material: copper suitable for oil respectively
 rubber, vulcanized fibre or Centellen
 suitable for water
 see table

DIType
Typ

Außen-Ø
„d1"
[mm]

Innen-Ø
„d2"
[mm]

Dicke
„s“

[mm]
Material Bemerkungen

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

outer Ø O.D.
„d1"
[mm]

inner Ø I.D.
„d2"
[mm]

thickness
„s“

[mm]
material remarks short form part-no.

weight
[g/piece]

11,5 6,5 2,0 Centellen HD 3822 (grün/gelb; green/yellow) DVGW - W270 DI-1/4" 910 0 500 0,3
13,5 10,0 1,0 Kupfer / copper (Cu) DIN 7603 CU-DI 910 0 204 0,4
14,0 10,0 1,5 Kupfer / copper (Cu) DIN 7603 CU-DI 910 0 206 1,0
14,0 10,0 2,0 Kupfer / copper (Cu) --- CU-DI 910 0 207 1,0
14,5 9,5 2,0 Gummi / rubber (EPDM) --- DI-3/8" 910 0 102 0,3
15,0 8,5 1,5 Centellen HD 3822 (grün/gelb; green/yellow) DVGW - W270 DI-3/8" 910 0 510 0,3
15,0 8,5 1,5 Vulkanfiber / vulcanized fibre (rot; red) --- DI-3/8" 910 0 100 0,2
15,0 10,0 2,0 Vulkanfiber / vulcanized fibre (rot; red) --- DI-3/8" 910 0 101 1,0
18,0 13,0 1,5 Kupfer / copper (Cu) DIN 7603 CU-DI 910 0 200 1,0
18,0 14,0 1,5 Kupfer / copper (Cu) DIN 7603 CU-DI 910 0 205 1,0
18,5 10,0 2,0 Vulkanfiber / vulcanized fibre (rot; red) --- DI-1/2" 910 0 120 0,4
18,5 13,0 2,0 Centellen HD 3822 (grün/gelb; green/yellow) DVGW - W270 DI-1/2" 910 0 520 0,5
20,0 16,0 1,5 Kupfer / copper (Cu) DIN 7603 CU-DI 910 0 201 1,0
24,0 17,0 2,0 Centellen HD 3822 (grün/gelb; green/yellow) DVGW - W270 DI-3/4" 910 0 530 0,8
24,0 17,0 2,0 Vulkanfiber / vulcanized fibre (rot; red) --- DI-3/4" 910 0 130 0,5
26,0 21,0 1,5 Kupfer / copper (Cu) DIN 7603 CU-DI 910 0 202 2,0
30,0 21,0 2,0 Centellen HD 3822 (grün/gelb; green/yellow) DVGW - W270 DI-1" 910 0 540 1,2
30,0 21,0 2,0 Centellen 200 (rot; red) --- DI-1" 910 0 140 1,0
28,0 27,0 2,0 Centellen HD 3822 (grün/gelb; green/yellow) DVGW - W270 DI-1 1/4" 910 0 550 2,0
38,0 27,0 2,0 Centellen 200 (rot; red) --- DI-1 1/4" 910 0 150 2,0
43,5 32,0 2,0 Centellen HD 3822 (grün/gelb; green/yellow) DVGW - W270 DI-1 1/2" 910 0 560 2,5
43,5 32,0 2,0 Centellen 200 (rot; red) --- DI-1 1/2" 910 0 160 2,0
54,5 41,0 3,0 Centellen HD 3822 (grün/gelb; green/yellow) DVGW - W270 DI-2" 910 0 570 4,9
72,0 42,0 3,0 Centellen HD 3822 (grün/gelb; green/yellow) DVGW - W270 DI-2 1/2" 910 0 580 14,0

s
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Trinkwasserschlauch
Drinking water hose

A
6
A
6
A
6
B
1

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

13 15,0 21,0 130 20 TUT-13 265 0 505 227
20 20,0 27,0 200 20 TUT-20 265 0 510 354
25 25,0 33,0 250 20 TUT-25 265 0 515 502
32 32,0 42,0 320 10 TUT-32 265 0 520 787
40 40,0 50,0 400 10 TUT-40 265 0 525 956
50 50,0 60,0 500 10 TUT-50 265 0 530 1.177

Einsatzgebiet:
Trinkwasserinstallation, Enthärtungsanlagen, 
Wasserschächte , usw.

Eigenschaften:
Innenschicht KTW-A und DVGW-W 270 geprüft,
geschmacksneutrale und physiologisch 
unbedenkliche Innenschicht
Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +90°C
(je nach Einsatz)

Drinking water hose with textil wrapping

Application:
Drinking water installation, water softening plant, 
water shafts, etc.

Characteristics:
Inner layer KTW-A and DVGW-W 270 tested,
tasteless and physiologically harmless inner layer
Temperature range: -30°C to +90°C
(depending on use)

Aufbau:
Innenschicht:  THV-Kunststoff
Zwischenschicht: ECO
Festigkeitsträger: PES
Außenschicht:  bis NW20 ohne,
   ab NW25 NBR

Construction:
Inner layer: THV-plastic
Interlayer:  ECO
Reinforcement: PES
Outer layer: to DN20 without,
  from DN25 NBR

TUTType
Typ

Trinkwasserschlauch, Umwicklung mit Textil

Drinking water hose with textil wrapping and 
stainless-steel wire braiding

Einsatzgebiet:
Trinkwasserinstallation, Enthärtungsanlagen, 
Wasserschächte , usw.

Eigenschaften:
Innenschicht KTW-A und DVGW-W 270 geprüft,
geschmacksneutrale und physiologisch 
unbedenkliche Innenschicht
Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +90°C
(je nach Einsatz)

Application:
Drinking water installation, water softening plant, 
water shafts, etc.

Characteristics:
Inner layer KTW-A and DVGW-W 270 tested,
tasteless an physiologically harmelss inner layer
Temperature range: -30°C to +90°C
(depending on use)

Aufbau:
Innenschicht:  THV-Kunststoff
1. Zwischenschicht: ECO
Festigkeitsträger: PES
2. Zwischenschicht: bis NW20 ohne,

ab NW25 NBR
Umflechtung:  Edelstahldrahtgeflecht 1.4301

Construction:
Inner layer: THV-plastic
1. Interlayer: ECO
Reinforcement: PES
2. Interlayer: to DN20 without,
  from DN25 NBR
Braiding:  Stainless-steel wire meshwork 1.4301

Trinkwasserschlauch, Umwicklung mit Textil und 

Nirodraht-Umflechtung

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

13 15,0 22,0 130 20 TUTN-13 265 0 555 392
20 20,0 28,0 200 20 TUTN-20 265 0 560 582
25 25,0 34,0 250 20 TUTN-25 265 0 565 824
32 32,0 43,0 320 10 TUTN-32 265 0 570 1.162
40 40,0 51,0 400 10 TUTN-40 265 0 575 1.433
50 50,0 61,0 500 10 TUTN-50 265 0 580 1.900

TUTNType
Typ



Trinkwasserschlauch Silikon mit Edelstahldraht-Umflechtung
Drinking water hose silicone with stainless-steel wire braiding

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
bei 20°C [bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
at 20°C [bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

6 8,0 13,0 40 15 SIN-6 264 0 140 169
10 12,0 17,0 50 15 SIN-10 264 0 145 218
13 16,0 22,0 70 12 SIN-13 264 0 150 320
20 19,0 27,0 90 10 SIN-20 264 0 155 496
25 25,0 33,0 110 10 SIN-25 264 0 160 715

Einsatzgebiet:
Trinkwasserinstallation, Enthärtungsanlagen, 
Wasserschächte, Lebensmittelbereiche, usw.

Eigenschaften:
Der Silikonrohstoff entspricht:
- Trinkwassernormen KTW A, DVGW W270
- BfR XV Silicone
- FDA § 177.2600
- WRAS
- USP Class VI, ISO 10993
- Listung nach UL 94 HB 
- NSF DCC number FD16141
Sehr gute Beständigkeit gegenüber Ozon und UV-
Licht, unempfindlich gegen Feuchtigkeit/Oxidation
Temperaturbeständigkeit: -60°C bis +200°C
kurzzeitig bis +250°C (je nach Einsatz)

Silicone drinking water hose with
stainless-steel wire braiding, KTW A, DVGW W270

Application:
Drinking water installation, water softening plant, 
water shafts, food areas, etc.

Characteristics:
The silicon raw material corresponds to:
- drinking water types KTW A, DVGW W270
- BfR XV Silicone
- FDA § 177.2600
- WRAS
- USP Class VI, ISO 10993
- listing according to UL 94 HB
- NSF DCC number FD16141
Very good resistance to ozone and UV light, 
insensitive to moisture/oxidation
Temperature range: -60°C to +200°C
short time up to +250°C (depending on use)

Aufbau:
Innenschicht: Silikon Elastomer, platinvernetzt
Umflechtung: Edelstahldrahtgeflecht 1.4301

Construction:
Inner layer: Silicone elastomer, platinum-crosslinked
Braiding:  Stainless-steel wire meshwork 1.4301

SINType
Typ

Silikon-Trinkwasserschlauch mit

Nirodraht-Umflechtung, KTW A, DVGW W270

A
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Wasserschlauch sauerstoffdiffusionsdicht (O -Stop)²
Water hose oxygen diffusion density (O -Stop)²

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

4 6,0 10,2 30 20 TUN-4 265 0 040 119
6 7,5 11,7 35 20 TUN-6 265 0 050 143
8 9,5 13,5 50 15 TUN-8 265 0 100 158

10 12,0 17,0 60 15 TUN-10 265 0 130 232
13 15,3 22,3 80 15 TUN-13 265 0 150 376
20 20,0 28,0 130 10 TUN-20 265 0 200 552
25 25,0 33,0 150 10 TUN-25 265 0 250 715
32 32,0 43,0 200 10 TUN-32 265 0 300 1.138
40 40,0 51,0 300 10 TUN-40 265 0 310 1.438
50 50,0 61,0 400 10 TUN-50 265 0 320 1.533

Einsatzgebiet:
Verbindungsleitungen für Kessel, Speicher, 
Radiatoren, Konvektoren, Klimatruhen, 
Wärmepumpen usw.

Eigenschaften:
Sauerstoffdiffusionsdicht (O -Stop)²
nach DIN 4726
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
(je nach Einsatz)

Water hose with stainless-steel wire braiding
Oxygen diffusion density (O -Stop)²
according to DIN 4726

Application:
Connection hoses for boilers, storagetank, 
radiators, convectors, freezers, heat pumps etc.

Characteristics:
Oxygen diffusion density (O -Stop)²
according to DIN 4726
Temperature range: -40°C to +100°C
(depending on use)

Aufbau:
Innenschicht: Butyl-Kautschuk
Umflechtung: Edelstahldrahtgeflecht 1.4301

Construction:
Inner layer: Butyl-caoutchouc
Braiding:  Stainless-steel wire meshwork 1.4301

TUNType
Typ

Wasserschlauch mit Nirodraht-Umflechtung
Sauerstoffdiffusionsdicht (O -Stop)²
nach DIN 4726

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

13 15,3 22,3 80 15 BUE-13 250 0 050 386
20 20,0 28,0 130 10 BUE-20 250 0 100 547
25 25,0 33,0 150 10 BUE-25 250 0 150 703
32 32,0 43,0 200 10 BUE-32 250 0 200 1.151

Einsatzgebiet:
Verbindungsleitungen für Kessel, Speicher, 
Radiatoren, Konvektoren, Klimatruhen, 
Wärmepumpen, usw.

Eigenschaften:
Sauerstoffdiffusionsdicht (O -Stop)²
nach DIN 4726
Ozonbeständig, silikonfrei
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
(je nach Einsatz)

Servicewater hose with galvanized iron wire 
braiding
Oxygen diffusion density (O -Stop)²
according to DIN 4726

Application:
Connection hoses for boilers, storagetanks, 
radiators, convectors, freezers, heat pumps, etc.

Characteristics:
Oxygen diffusion density (O -Stop)²
according to DIN 4726
Resistant against ozone, silicone-free
Temperature range: -40°C to +100°C
(depending on use)

Aufbau:
Innenschicht: Butyl-Kautschuk
Umflechtung: verzinktes Eisendrahtgeflecht

Construction:
Inner layer: butyl-caoutchouc
Braiding:  galvanized iron wire meshwork

BUEType
Typ

Brauchwasserschlauch, Umflechtung mit 

verzinktem Eisendraht
Sauerstoffdiffusionsdicht (O -Stop)²
nach DIN 4726

A
6
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A
6
A
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Wasserschlauch
Water hose

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

6 7,5 11,7 35 20 BUE-EPDM-6 250 0 360 136
8 9,5 13,5 50 15 BUE-EPDM-8 250 0 400 150

10 12,0 17,0 60 15 BUE-EPDM-10 250 0 450 224
13 15,3 22,3 80 15 BUE-EPDM-13 250 0 500 380
20 20,0 28,0 130 10 BUE-EPDM-20 250 0 550 505
25 25,0 34,0 150 10 BUE-EPDM-25 250 0 600 700
32 32,0 43,0 200 10 BUE-EPDM-32 250 0 650 1.113
40 40,0 51,0 300 10 BUE-EPDM-40 250 0 700 1.533

Einsatzgebiet:
Verbindungsleitungen für Kessel, Speicher, 
Radiatoren, Konvektoren, Klimatruhen, 
Wärmepumpen. Zur Durchleitung von Glykol, 
Salzwasser, Methanol, Natronlauge, usw.

Eigenschaften:
Ozon-, UV-, alterungs-, witterungsbeständig
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +130°C
kurzzeitig bis +150°C (je nach Einsatz)

Application:
Interconnectors for boiler, storage, radiators, 
convectors, fan coil units, heat pumps.
For passage of glycol, salt water, methanol, sodium 
hydroxide, etc.

Characteristics:
Resistant against ozone, UV, aging, weather
Temperature range: -40°C to +135°C
short time up to +150°C (depending on use)

Umflechtung mit verzinktem Eisendraht

Aufbau:
Innenschicht: EPDM
Umflechtung: verzinktes Eisendrahtgeflecht

Braided with galvanized iron wire

Construction:
Inner layer: EPDM
Braiding:  galvanized iron wire meshwork

BUE-EPDMType
Typ

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

6 7,5 11,7 35 20 BUN-EPDM-6 255 0 047 136
8 9,5 13,5 50 15 BUN-EPDM-8 255 0 048 150

10 12,0 17,0 60 15 BUN-EPDM-10 255 0 049 224
13 15,3 22,3 80 15 BUN-EPDM-13 255 0 050 354
20 20,0 28,0 130 10 BUN-EPDM-20 255 0 100 478
25 25,0 34,0 150 10 BUN-EPDM-25 255 0 150 663
32 32,0 43,0 200 10 BUN-EPDM-32 255 0 200 1.113
40 40,0 51,0 300 10 BUN-EPDM-40 255 0 250 1.533

Einsatzgebiet:
Verbindungsleitungen für Kessel, Speicher, 
Radiatoren, Konvektoren, Klimatruhen, 
Wärmepumpen. Zur Durchleitung von Glykol, 
Salzwasser, Methanol, Natronlauge, usw.

Eigenschaften:
Ozon-, UV-, alterungs-, witterungsbeständig
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +130°C
kurzzeitig bis +150°C (je nach Einsatz)

Application:
Interconnectors for boiler, storage, radiators, 
convectors, fan coil units, heat pumps.
For passage of glycol, salt water, methanol, sodium 
hydroxide, etc.

Characteristics:
Resistant against ozone, UV, aging, weather
Temperature range: -40°C to +135°C
short time up to +150°C (depending on use)

Umflechtung mit Niro-Draht

Aufbau:
Innenschicht: EPDM
Umflechtung: Edelstahldrahtgeflecht 1.4301

Braided with stainless steel wire

Construction:
Inner layer: EPDM
Braiding:  Stainless steel wire meshwork 1.4301

BUN-EPDMType
Typ

A
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Wasserschlauch
Water hose

Einsatzgebiet:
Verbindungsleitungen für Kessel, Speicher, 
Radiatoren, Konvektoren, Klimatruhen, 
Wärmepumpen, usw.

Servicewater hose braided with textile yarn

Application:
Connection hoses for boilers, storagetanks, 
radiators, convectors, freezers, heat pumps, etc.

Brauchwasserschlauch, Umflechtung mit 

Textilgarn

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
[bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
[bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

20 20,0 27,0 130 10 BUT-20 260 0 100 365
25 25,0 33,0 150 10 BUT-25 260 0 150 441
32 33,0 42,0 250 10 BUT-32 260 0 160 663
40 40,0 50,0 300 10 BUT-40 260 0 170 865
50 50,0 60,0 450 10 BUT-50 260 0 190 1.053

Eigenschaften:
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C
(je nach Einsatz)

Characteristics:
Temperature range: -40°C to +120°C
(depending on use)

Aufbau:
Innenschicht:  EPDM
Umflechtung:  CV-Garn-Geflecht

Construction:
Inner layer: THV-plastic
Braiding:  CV-yarn-meshwork

BUTType
Typ

A
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Nippel-Mutter für Trink- und Brauchwasserschlauch
Coupling nut for drinking- and servicewater hose

Nennweite
NW

Gewinde
Schlüsselweite SW

[mm]
Bodenloch Ø

[mm]
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht
[g/Stück]

nominal size
DN

thread
width across flats A.F.

[mm]
bottom hole Ø

[mm]
short form part-no.

weight
[g/piece]

Messing blank / brass blank

6 G 1/4" 17 9,5 NIMU-W-G-6 505 0 890 17
25 G 1" 37 27,2 NIMU-W-G-25 505 1 050 54
32 G 1 1/4" 46 34,2 NIMU-W-G-32 505 1 100 102
40 G 1 1/2" 52 41,8 NIMU-W-G-40 505 1 150 99
50 G 2" 67 53,0 NIMU-W-G-50 505 1 203 200
50 G 2 1/2" 80 64,0 NIMU-W-G-65 505 1 205 345

Messing vernickelt / brass nickelplated

8 G 3/8" 19 13,0 NIMU-W-G-8-S 505 0 900 11
13 G 1/2" 24 16,5 NIMU-W-G-13-S 505 0 932 19
20 G 3/4" 30 21,5 NIMU-W-G-20-S 505 1 010 33
25 G 1" 37 27,2 NIMU-W-G-25-S 505 1 052 56
32 G 1 1/4" 46 34,2 NIMU-W-G-32-S 505 1 101 101
40 G 1 1/2" 52 41,8 NIMU-W-G-40-S 505 1 151 99
50 G 2" 61 50,4 NIMU-W-G-50-S 505 1 201 215

Nippel-Mutter für Trink- und Brauchwasserschlauch

Aufbau:
Material: Messing blank
 Messing vernickelt

Einsatzgebiet:
Für Flachbund-Nippel an TUN-, TUT-, TUTN-, BUE-, 
BUT-, BUN-EPDM- und BUE-EPDM-Schlauch

Coupling nut for drinking- and servicewater hose

Construction:
Material: brass blank
 brass nickelplated

Application:
For flat flange nipple on TUN-, TUT-, TUTN-, BUE-, 
BUT-, BUN-EPDM- and BUE-EPDM-hose

NIMU-WType
Typ

A
7
B
6

Nennweite
NW

Gewinde
Schlüsselweite SW

[mm]
Bodenloch Ø

[mm]
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht
[g/Stück]

nominal size
DN

thread
width across flats A.F.

[mm]
bottom hole Ø

[mm]
short form part-no.

weight
[g/piece]

6 G 1/4" 17 9,5 NIMU-W-G-6-ED 505 0 891 15
8 G 3/8" 19 13,0 NIMU-W-G-8-ED 505 0 904 11

13 G 1/2" 24 16,5 NIMU-W-G-13-ED 505 0 936 20
20 G 3/4" 30 21,5 NIMU-W-G-20-ED 505 1 001 33
25 G 1" 37 27,2 NIMU-W-G-25-ED 505 1 058 56
32 G 1 1/4" 46 34,2 NIMU-W-G-32-ED 505 1 102 98
40 G 1 1/2" 52 41,8 NIMU-W-G-40-ED 505 1 152 99
50 G 2" 67 50,4 NIMU-W-G-50-ED 505 1 204 215

Nippel-Mutter für Trink- und Brauchwasserschlauch in Edelstahlausführung

Coupling nut for drinking- and servicewater hose in stainless steel-design

NIMU-W-EDType
Typ



Rohrbogen für Trink- und Brauchwasserschlauch
Elbow for drinking- and servicewater hose

Elbow for drinking- and servicewater hose in stainless steel
for TUN-, TUT-, TUTN-, BUE-, BUT-, BUN-EPDM- and
BUE-EPDM-hose

RB-W-EDType
Typ

Rohrbogen für Trink- und Brauchwasserschlauch aus Edelstahl
für TUN-, TUT-, TUTN-, BUE-, BUT-, BUN-EPDM- und
BUE-EPDM-Schlauch

Aufbau:
Material: Edelstahl

Construction:
Material: stainless steel

für Schlauch
NW

für Nippel-Mutter
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

for coupling-nut short form part-no.
weight

[g/piece]

6 NIMU-W-G-8-S RB-W-8/6-ED 605 0 366 13
8 NIMU-W-G-8-S RB-W-8-ED 605 0 365 20
8 NIMU-W-G-13-S RB-W-13/8-ED 605 0 351 20

10 NIMU-W-G-13-S RB-W-13/10-ED 605 0 353 27
10 NIMU-W-G-20-S RB-W-20/10-ED 605 0 354 39
13 NIMU-W-G-13-S RB-W-13-ED 605 0 352 36
13 NIMU-W-G-20-S RB-W-20/13-ED 605 0 317 57
20 NIMU-W-G-20-S RB-W-20-ED 605 0 350 76
20 NIMU-W-G-25-S RB-W-25/20-ED 605 0 360 79
25 NIMU-W-G-25-S RB-W-25-ED 605 0 355 118
25 NIMU-W-G-32-S RB-W-32/25-ED 605 0 356 144
25 NIMU-W-G-40-S RB-W-40/25-ED 605 0 357 170
32 NIMU-W-G-32-S RB-W-32-ED 605 0 331 127
32 NIMU-W-G-40-S RB-W-40/32-ED 605 0 312 220
40 NIMU-W-G-40-S RB-W-40-ED 605 0 345 246
50 NIMU-W-G-50-S RB-W-50-ED 605 0 346 503

Rohrbogen für Trink- und Brauchwasserschlauch
für TUN-, TUT-, TUTN-, BUE-, BUT-, BUN-EPDM- und
BUE-EPDM-Schlauch

Elbow for drinking- and servicewater hose
for TUN-, TUT-, TUTN-, BUE-, BUT-, BUN-EPDM- and 
BUE-EPDM-hose

RB-WType
Typ

für Schlauch
NW

für Nippel-Mutter
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

for coupling-nut short form part-no.
weight

[g/piece]

6 NIMU-W-G-8-S RB-W-8/6-S 605 0 300 13
8 NIMU-W-G-13-S RB-W-13/8-D-S 605 0 329 29

10 NIMU-W-G-13-S RB-W-13/10-D-S 605 0 319 46
10 NIMU-W-G-20-S RB-W-20/10-D-S 605 0 325 51
13 NIMU-W-G-13-S RB-W-13-D-S 605 0 318 45
13 NIMU-W-G-20-S RB-W-20/13-D-S 605 0 326 53
20 NIMU-W-G-20-S RB-W-20-D-S 605 0 327 82
20 NIMU-W-G-25-S RB-W-25/20-D-S 605 0 344 95
25 NIMU-W-G-25-S RB-W-25-D-S 605 0 330 128

Aufbau:
Material: Messing vernickelt

Construction:
Material: brass, nickelplated

A
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Flachbund-Nippel für Trink- und Brauchwasserschlauch
Flat flange nipple for drinking- and servicewater hose

Flachbund-Nippel für Trink- und Brauchwasserschlauch
für Nippel-Mutter an TUN-, TUT-, TUTN-, BUE-, BUT-,
BUN-EPDM- und BUE-EPDM-Schlauch

Flat flange nipple for drinking- and servicewater hose
for coupling nut on TUN-, TUT-, TUTN-, BUE-, BUT- BUN-
EPDM- and BUE-EPDM-hose

FBN-WType
Typ

für Schlauch
NW

für Nippel-Mutter
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

for coupling-nut short form part-no.
weight

[g/piece]

Messing blank / brass blank

6 NIMU-W-G-6(-S) FBN-W-6 525 0 361 6
50 NIMU-W-G-65 FBN-W-65/50 525 0 710 344

Messing vernickelt / brass nickelplated

4 NIMU-W-G-8-S FBN-W-8/4-S 525 0 340 6
6 NIMU-W-G-8-S FBN-W-8/6-S 525 0 350 7
6 NIMU-W-G-13-S FBN-W-13/6-S 525 0 400 10
6 NIMU-W-G-20-S FBN-W-20/6-S 525 0 455 23
8 NIMU-W-G-8-S FBN-W-8-S 525 0 360 8
8 NIMU-W-G-13-S FBN-W-13/8-S 525 0 431 11

10 NIMU-W-G-13-S FBN-W-13/10-S 525 0 436 13
10 NIMU-W-G-20-S FBN-W-20/10-S 525 0 457 23
13 NIMU-W-G-13-S FBN-W-13-S 525 0 451 15
13 NIMU-W-G-20-S FBN-W-20/13-S 525 0 461 31
13 NIMU-W-G-25-S FBN-W-25/13-S 525 0 523 53
20 NIMU-W-G-20-S FBN-W-20-S 525 0 510 28
20 NIMU-W-G-25-S FBN-W-25/20-S 525 0 520 49
25 NIMU-W-G-25-S FBN-W-25-S 525 0 551 40
25 NIMU-W-G-32-S FBN-W-32/25-S 525 0 565 73
25 NIMU-W-G-40-S FBN-W-40/25-S 525 0 651 141
32 NIMU-W-G-32-S FBN-W-32-S 525 0 601 56
32 NIMU-W-G-40-S FBN-W-40/32-S 525 0 680 91
40 NIMU-W-G-40-S FBN-W-40-S 525 0 626 115
50 NIMU-W-G-50-S FBN-W-50-S 525 0 700 215

Aufbau:
Material: Messing blank
 Messing vernickelt
                (Ausführung in Edelstahl auf Anfrage)

Construction:
Material: brass, blank
 brass, nickelplated
                (stainless steel version on request)

A
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Flachbund-Nippel für Trink- und Brauchwasserschlauch, Edelstahl
Flat flange nipple for drinking- and servicewater hose, stainless-steel

Flachbund-Nippel für Trink- und Brauchwasserschlauch

in Edelstahlausführung, für Nippel-Mutter, für TUN-, TUT-, TUTN-, 
BUE-, BUT-, BUN-EPDM- und BUE-EPDM-Schlauch

Flat flange nipple for drinking- and servicewater hose in 
stainless-steel design, for coupling nut, for TUN-, TUT-, 
TUTN-, BUE-, BUT-, BUN-EPDM- and BUE-EPDM-hose

FBN-W-EDType
Typ

für Schlauch
NW

für Nippel-Mutter
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

for coupling-nut short form part-no.
weight

[g/piece]

6 NIMU-W-G-6-ED FBN-W-6-ED 525 0 362 6
6 NIMU-W-G-8-ED FBN-W-8/6-ED 525 0 355 7
6 NIMU-W-G-20-ED FBN-W-20/6-ED 525 0 456 23
8 NIMU-W-G-8-ED FBN-W-8-ED 525 0 359 8

10 NIMU-W-G-13-ED FBN-W-13/10-ED 525 0 653 13
10 NIMU-W-G-20-ED FBN-W-20/10-ED 525 0 458 21
13 NIMU-W-G-13-ED FBN-W-13-ED 525 0 652 14
13 NIMU-W-G-20-ED FBN-W-20/13-ED 525 0 462 28
20 NIMU-W-G-20-ED FBN-W-20-ED 525 0 515 26
20 NIMU-W-G-25-ED FBN-W-25/20-ED 525 0 655 49
25 NIMU-W-G-25-ED FBN-W-25-ED 525 0 654 37
25 NIMU-W-G-32-ED FBN-W-32/25-ED 525 0 657 73
32 NIMU-W-G-32-ED FBN-W-32-ED 525 0 656 52
40 NIMU-W-G-40-ED FBN-W-40-ED 525 0 627 115
50 NIMU-W-G-50-ED FBN-W-50-ED 525 0 701 215

Aufbau:
Material: Edelstahl

Construction:
Material: stainless-steel

Flachbund-Nippel für Silikonschlauch
Flat flange nipple for silicone hose

Flachbund-Nippel für Silikonschläuche
für Nippel-Mutter

Flat flange nipple for silicone hose
for coupling nut

FBN-SIType
Typ

für Schlauch
NW

für Nippel-Mutter
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

for coupling-nut short form part-no.
weight

[g/piece]

6 NIMU-W-G-8-S FBN-SI-6 525 0 930 8
10 NIMU-W-G-13-S FBN-SI-10 525 0 940 15
13 NIMU-W-G-13-S FBN-SI-13 525 0 950 18
20 NIMU-W-G-20-S FBN-SI-20 525 0 960 31
25 NIMU-W-G-25-S FBN-SI-25 525 0 970 58

Aufbau:
Material: Messing blank

Construction:
Material: brass, blank
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Gewinde-Nippel für Trink- und Brauchwasserschlauch
Thread connector-nipple for drinking- and servicewater hose

Gewinde-Nippel für Trink- und Brauchwasserschlauch
für TUN-, TUT-, TUTN-, BUE-, BUT-, BUN-EPDM- und
BUE-EPDM-Schlauch

Thread connector nipple for drinking- and servicewater hose
for TUN-, TUT-, TUTN-, BUE-, BUT-, BUN-EPDM and
BUE-EPDM-hose

GWN-WType
Typ

für Schlauch
NW

Gewinde (konisch)
Schlüsselweite SW

[mm]
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

thread (conical)
width across flats A.F.

[mm]
short form part-no.

weight
[g/piece]

10 R 1/2"k 22 GWN-W-G-13/10-S 520 0 056 38
13 R 1/2"k 22 GWN-W-G-13-S 520 0 051 44
13 R 3/4"k 27 GWN-W-G-20/13-S 520 0 085 80
20 R 3/4"k 27 GWN-W-G-20-S 520 0 101 66
20 R 1"k 36 GWN-W-G-25/20-S 520 0 110 155
25 R 1"k 36 GWN-W-G-25-S 520 0 151 123
32 R 1 1/4"k 46 GWN-W-G-32-S 520 0 201 192
32 R 1 1/2"k 50 GWN-W-G-40/32-S 520 0 241 306
40 R 1 1/2"k 50 GWN-W-G-40-S 520 0 221 272
50 R 2"k 60 GWN-W-G-50-S 520 0 260 569

Aufbau:
Material: Messing vernickelt
 mit selbstdichtendem, konischen Gewinde
                (Ausführung in Edelstahl auf Anfrage)

Construction:
Material: brass, nickelplated
 with selfsealing, conical thread
                (stainless steel version on request)

Gewinde-Nippel für Trink- und Brauchwasserschlauch, Edelstahl
Thread connector-nipple for drinking- and servicewater hose, stainless-steel

Gewinde-Nippel für Trink- und Brauchwasserschlauch

in Edelstahlausführung für TUN-, TUT-, TUTN-, BUE-, BUT-, 
BUN-EPDM- und BUE-EPDM-Schlauch

Thread connector nipple for drinking- and servicewater hose
in stainless-steel design for TUN-, TUT-, TUTN-, BUE-, BUT-, 
BUN-EPDM- and BUE-EPDM-hose

GWN-W-EDType
Typ

für Schlauch
NW

Gewinde (konisch)
Schlüsselweite SW

[mm]
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

thread (conical)
width across flats A.F.

[mm]
short form part-no.

weight
[g/piece]

13 R 1/2"k 22 GWN-W-G-13-ED 520 0 052 42
20 R 3/4"k 27 GWN-W-G-20-ED 520 0 102 63
25 R 1"k 36 GWN-W-G-25-ED 520 0 153 119
32 R 1 1/4"k 46 GWN-W-G-32-ED 520 0 202 180
40 R 1 1/2"k 50 GWN-W-G-40-ED 520 0 222 272
50 R 2"k 65 GWN-W-G-50-ED 520 0 261 569

Aufbau:
Material: Edelstahl
 mit selbstdichtendem, konischen Gewinde

Construction:
Material: stainless-steel
 with selfsealing, conical thread
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Gewinde-Nippel für Silikonschlauch
Thread connector-nipple for silicone hose

Gewinde-Nippel für Silikonschlauch
gewindedichtend (konisches Gewinde)

Aufbau:
Material: Messing blank

Thread connector for silicone hose
gasketthread (conical thread)

Construction:
Material: brass, blank

GWN-SI-GType
Typ

für Schlauch
NW

Gewinde
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

thread short form part-no.
weight

[g/piece]

13 R  1/2" k GWN-SI-G-13 520 0 920 47
20 R  3/4" k GWN-SI-G-20 520 0 930 73
25 R  1" k GWN-SI-G-25 520 0 940 155
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Innen-/Aussen-Verbindungs-Nippel
für Trink- und Brauchwasserschlauch

Inside-/outside screw connector nipple for drinking- and servicewater hose

Nennweite
NW

Innengewinde
„d1“

Aussengewinde
„d2“

Schlüsselweite SW
[mm]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

nominal size
DN

inner thread
„d1“

outer thread
„d2“

width across flats A.F.
[mm]

short form part-no.
weight

[g/piece]

13 G 1/2" G 1/2" 27 VB-W-G-13-S 540 0 377 61
20 G 3/4" G 3/4" 30 VB-W-G-20-S 540 0 378 64
25 G 1" G 1" 36 VB-W-G-25-S 540 0 379 105

Aufbau:
Material: Messing, vernickelt

Inside-/outside screw connector nipple for drinking-
and servicewater hose for TUN-, TUT-, TUTN-, BUE-, 
BUT-, BUN-EPDM- and BUE-EPDM-hose

Construction:
Material: brass, nickelplated

VB-WType
Typ

Innen-/Außen-Verbindungsstück für Trink- und 
Brauchwasserschlauch für TUN-, TUT-, TUTN-, BUE-, 
BUT-, BUN-EPDM und BUE-EPDM-Schlauch

d
1

d
2

Doppel-Nippel für Trink- und Brauchwasserschlauch
Double screw thread connector nipple for drinking- and servicewater hose

Double screw thread connector nipple
for drinking- and servicewater hose
for TUN-, TUT-, TUTN-, BUE-, BUT-, BUN-EPDM-
and BUE-EPDM-hose

DN-WType
Typ

Doppel-Nippel für Trink- und Brauchwasserschlauch
für TUN-, TUT-, TUTN-, BUE-, BUT-, BUN-EPDM- und
BUE-EPDM-Schlauch

Aufbau:
Material: Messing, vernickelt
                (Ausführung in Edelstahl auf Anfrage)

Construction:
Material: brass, nickelplated
                (stainless steel version on request)

für Schlauch
NW

Gewinde
„d1“

Gewinde
„d2“

Schlüsselweite SW
[mm]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

thread
„d1“

thread
„d2“

width across flats A.F.
[mm]

short form part-no.
weight

[g/piece]

13 G 1/2" G 1/2" 22 DN-W-G-13-S 530 0 051 49
20 G 3/4" G 3/4" 27 DN-W-G-20-S 530 0 101 73

25/20 G 1" G 3/4" 36 DN-W-G-25/20-S 530 0 131 134
25 G 1" G 1" 36 DN-W-G-25-S 530 0 151 179
32 G 1 1/4" G 1 1/4" 46 DN-W-G-32-S 530 0 203 316
40 G 1 1/2" G 1 1/2" 50 DN-W-G-40-S 530 0 204 334
50 G 2" G 2" 62 DN-W-G-50-S 530 0 205 606

d
1

d
2
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Quetschverschraubung
Squeeze connection

Tube-Nipple for squeeze connection

RS-WType
Typ

Rohrstutzen für Quetschverschraubungen

Aufbau:
Material: Messing, vernickelt

Construction:
Material: brass, nickelplated

für Schlauch
NW

Rohrdurchmesser
„d1“ [mm]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

tubediameter
„d1“ [mm]

short form part-no.
weight

[g/piece]

6 10 RS-W-10 600 0 400 11

d
1

für Schlauch
NW

für Rohrstutzendurchmesser
[mm]

Gewinde
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht
[g/Stück]

for hose
DN

for tube-nipple-diameter
[mm]

thread short form part-no.
weight

[g/piece]

6 10 3/8" GWN-QV-10-S 520 0 300 17

Thread-connector for squeeze connection

GWN-QVType
Typ

Gewinde-Nippel für Quetschverschraubungen

Aufbau:
Material: Messing, vernickelt

Construction:
Material: brass, nickelplated

Nennweite
NW

für Rohrdurchmesser
[mm]

Gewinde
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht
[g/Stück]

nominal size
DN

for tubediameter
 [mm]

thread short form part-no.
weight

[g/piece]

6 10 3/8" QV-mit Dichtring 540 0 007 14

Squeeze connection (Nut, cone ring, disc, rubber ring)

QV mit DichtringType
Typ

Quetschverschraubung (Mutter, Konusring, Scheibe, Gummiring)

Aufbau:
Material: Messing, vernickelt (Mutter)
 Messing blank (Konusring, Scheibe)
 Gummi (Gummiring)

Construction:
Material: brass, nickelplated (nut)
 brass blank (cone ring, disc)
 rubber (rubber ring)
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Edelstahlwellschlauch / Edelstahlwellrohr
Flexible stainless steel hose / flexible stainless steel tube

Einsatzgebiet:
Förderleitungen von flüssigen und gasförmigen 
Medien, insbesondere für korrosive Substanzen, 
wie z.B. Säuren und Chemikalien.

Application:
Conveying lines for liquid or gaseous media, particularly 
suitable for corrosive substances, such as acids and 
chemicals.

EDWRType
Typ

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
bei 20°C [bar]

Gewinde
passendes 

Verschraub.-Set
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht

[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
at 20°C [bar]

thread
fitting

connection set
short form part-no.

weight
[g/m]

12 12,4 16,5 20 21 1/2" VS-SM-DN-12IG EDWR-DN-12 300 0 060 85
VS-SM-DN-12AG

16 16,3 21,4 25 16 3/4" VS-SM-DN-16IG EDWR-DN-16 300 0 070 136
VS-SM-DN-16AG

20 20,4 26,7 30 10 1" VS-SM-DN-20IG EDWR-DN-20 300 0 080 192
VS-SM-DN-20AG

25 25,4 31,9 35 10 1 1/4" VS-SM-DN-25IG EDWR-DN-25 300 0 090 250
VS-SM-DN-25AG

32 34,5 41,1 55 10 1 1/2" VS-SM-DN-32IG EDWR-DN-32 300 0 100 553
VS-SM-DN-32AG

40 40,5 49,6 65 10 2" VS-SM-DN-40IG EDWR-DN-40 300 0 110 800
VS-SM-DN-40AG

Eigenschaften:
Vibrationsdämpfend. Betriebsdruck ist abhängig 
von Temperatur und Nennweite

Stainless steel corrugated pipe for self-assembly

Characteristics:
Vibration damping. Operating pressure depends on 
temperature and nominal size

Aufbau:
Material: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L
 parallele, weite Wellung

Construction:
Material: Stainless steel 1.4404 / AISI 316L
 parallel, wide waves

Edelstahl-Well-Rohr zur Selbstmontage

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
bei 20°C [bar]

Gewinde
passendes 

Verschraub.-Set
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht

[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
at 20°C [bar]

thread
fitting

connection set
short form part-no.

weight
[g/m]

6 6,3 9,6 15 24 1/4" --- EDWS-DN-6 300 0 017 62
---

8 8,2 12,2 16 17 3/8" --- EDWS-DN-8 300 0 018 72
---

12 12,1 16,7 20 9 1/2" VS-SM-DN-12IG EDWS-DN-12 300 0 020 107
VS-SM-DN-12AG

16 16,2 21,6 28 7 3/4" VS-SM-DN-16IG EDWS-DN-16 300 0 022 182
VS-SM-DN-16AG

20 20,3 26,8 32 6 1" VS-SM-DN-20IG EDWS-DN-20 300 0 024 221
VS-SM-DN-20AG

25 25,3 32,3 40 3 1 1/4" VS-SM-DN-25IG EDWS-DN-25 300 0 026 500
VS-SM-DN-25AG

32 34,3 41,1 50 2,5 1 1/2" VS-SM-DN-32IG EDWS-DN-32 300 0 015 670
VS-SM-DN-32AG

40 40,2 49,8 60 2,5 2" VS-SM-DN-40IG EDWS-DN-40 300 0 028 718
VS-SM-DN-40AG

50 50,3 60,4 70 1,6 2 1/2" VS-SM-DN-50IG EDWS-DN-50 300 0 030 850
VS-SM-DN-50AG

Einsatzgebiet:
Förderleitungen von flüssigen und gasförmigen 
Medien, insbesondere für korrosive Substanzen, 
wie z.B. Säuren und Chemikalien.

Eigenschaften:
Vibrationsdämpfend. Betriebsdruck ist abhängig 
von Temperatur und Nennweite

Stainless steel corrugated hose for self-assembly

Application:
Conveying lines for liquid or gaseous media, particularly 
suitable for corrosive substances, such as acids and 
chemicals.

Characteristics:
Vibration damping. Operating pressure depends on 
temperature and nominal size

Aufbau:
Material: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L
 parallele, normale Wellung

Construction:
Material: Stainless steel 1.4404 / AISI 316L
 parallel, normal waves

EDWSType
Typ

Edelstahl-Well-Schlauch zur Selbstmontage

A
7
B
14



Edelstahlwellschlauch mit Edelstahldrahtumflechtung
Flexible stainless steel hose with stainless steel braiding

Nennweite
NW

Maß innen
[ca. mm]

Maß außen
[ca. mm]

kleinster
Biegeradius [mm]

Betriebsdruck
bei 20°C [bar]

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

I. D.
[cir. mm]

O. D.
[cir. mm]

minimum
bend radius [mm]

working pressure
at 20°C [bar]

short form part-no.
weight
[g/m]

6 6,3 10,6 35 --- EDWSN-DN-6 300 0 210 113
8 8,2 13,2 40 105 EDWSN-DN-8 300 0 220 142

12 12,1 17,7 55 80 EDWSN-DN-12 300 0 230 209
16 16,2 22,3 70 55 EDWSN-DN-16 300 0 240 275
20 20,3 27,8 80 40 EDWSN-DN-20 300 0 250 423
25 25,3 33,3 95 25 EDWSN-DN-25 300 0 260 584
32 34,3 42,3 115 20 EDWSN-DN-32 300 0 270 863
40 40,2 51,4 140 12 EDWSN-DN-40 300 0 280 1.350
50 50,3 62,0 170 10 EDWSN-DN-50 300 0 290 1.643

Einsatzgebiet:
Besonders geeignet für korrosive Substanzen wie 
Säuren und Chemikalien.

Stainless steel corrugated hose
with stainless steel wire braiding

Application:
Especially suitable for corrosive substances such 
as  acids and chemicals.

Aufbau:
Innenschicht: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L
  normale Wellung
Umflechtung: Edelstahldrahtgeflecht 1.4301

Construction:
Inner layer: Stainless steel 1.4404 / AISI 316L
  normal waves
Braiding:  Stainless steel wire meshwork 1.4301

EDWSNType
Typ

Edelstahl-Well-Schlauch

Umflechtung mit Niro-Draht
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Verschraubungs-Set für Edelstahlwellschlauch/-Rohr
Connecting set for flexible stainless steel hose/tube

Wir konfektionieren Wellrohr- und Wellschlauchleitungen komplett
nach Ihren Vorgaben.

Nennweite
NW

Gewinde
Typ

Teil 1
Doppel-Nippel 

Teil 2
Dichtung

Teil 3
Haltering

Teil 4
Überwurfmutter

Kurz-
bezeichnung

Artikel
Nummer

Gewicht
[g/m]

nominal size
DN

thread
type

part 1
double nipple srew

part 2
washer

part 3
holding ring

part 4
coupling nut

short form part-no.
weight
[g/m]

12 außen / external DN-W-G-13-S (1/2") Di-1/2" 12 NIMU-W-G-13-S (1/2") VS-SM-DN-12AG-1/2" 101 0 501 65
12 innen / internal - Di-1/2" 12 NIMU-W-G-13-S (1/2") VS-SM-DN-12IG-1/2" 101 0 500 25
16 außen / external DN-W-G-20-S (3/4") Di-3/4" 16 NIMU-W-G-20-S (3/4") VS-SM-DN-16AG-3/4" 101 0 506 101
16 innen / internal - Di-3/4" 16 NIMU-W-G-20-S (3/4") VS-SM-DN-16IG-3/4" 101 0 505 36
20 außen / external DN-W-G-25-S (1") Di-1" 20 NIMU-W-G-25-S (1") VS-SM-DN-20AG-1" 101 0 511 180
20 innen / internal - Di-1" 20 NIMU-W-G-25-S (1") VS-SM-DN-20IG-1" 101 0 510 51
25 außen /external DN-W-G-32-S (1 1/4") Di-1 1/4" 25 NIMU-W-G-32-S (1 1/4") VS-SM-DN-25AG-1 1/4" 101 0 516 279
25 innen / internal - Di-1 1/4" 25 NIMU-W-G-32-S (1 1/4") VS-SM-DN-25IG-1 1/4" 101 0 515 81
32 außen / external DN-W-G-40-S (1 1/2") Di-1 1/2" 32 NIMU-W-G-40-S (1 1/2") VS-SM-DN-32AG-1 1/2" 101 0 575 355
32 innen / internal - Di-1 1/2" 32 NIMU-W-G-40-S (1 1/2") VS-SM-DN-32IG-1 1/2" 101 0 580 110
40 außen / external DN-W-G-50-S (2") Di-2" 40 NIMU-W-G-50-S (2") VS-SM-DN-40AG-2" 101 0 526 962
40 innen / internal - Di-2" 40 NIMU-W-G-50-S (2") VS-SM-DN-40IG-2" 101 0 525 250
50 außen / external DN-W-G-65-S (2 1/2") Di-2 1/2" 50 NIMU-W-G-65-S (2 1/2") VS-SM-DN-50AG-2 1/2" 101 0 531 1.640
50 innen / internal - Di-2 1/2" 50 NIMU-W-G-65-S (2 1/2") VS-SM-DN-50IG-2 1/2" 101 0 530 340

Connection set for self installation

Aufbau:
Material Teil 1: Messing vernickelt
Material Teil 2: Centellen, Vulkanfiber
Material Teil 3: Edelstahl
Material Teil 4: Messing vernickelt

Construction:
Material part 1: Brass nickel plated
Material part 2: Centellen, vulkanized fibre
Material part 3: Stainless steel
Material part 4: Brass nickel plated

VS-SMType
Typ

Verschaubungs-Set zur Selbstmontage

Anmerkung:
Alle Verschraubungs-Sets auch ohne Doppel-Nippel (DN-W, Teil 1) lieferbar. Entsprechende Bezeichnung: VS-SM-DN...IG.

Remark:
All connection sets are available without double screw (DN-W, part 1) as well. Corresponding description: VS-SM-DN...IG.

1

2
3

4

Montagehinweise:
1. Rohr auf vorgesehene Länge schneiden (Rohrabschneider 
 oder Bügelsäge)
2. Überwurfmutter (Teil 4) über das Rohrende schieben
3. Haltering (Teil 3) in die letzte oder vorletzte Welle einlegen
4. Doppel-Nippel (Teil 1) in die Mutter (Teil 4) einschrauben
5. mit zwei Schlüsseln (Zangen) die Schraubverbindung fest
 anziehen um die Dichtfläche anzuformen
6. Schraubverbindung lösen
7. Dichtung (Teil 2) einlegen
8. zusammenschrauben - anziehen - fertig!

Instructions for mounting:
1. Cut pipe to desired length (pipe cutter or hacksaw)
2. push now the union nut (part 4) over the pipe end
3. insert the holding ring (part 3) in the last or penultimate wave
4.  screw in the double-nipple screw (part 1) the union
 nut (part 4)
5.  with two screw wrenches (pliers) the screwed joint tighten
 to to shape the mating surface
6. loosen screwed joint
7. insert the seal (part 2)
8. screw together - tighten - finished!
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Haltering für Edelstahl-Wellschlauch und -Wellrohr
Holding ring for stainless-steel-corrugated hose and -corrugated pipe

Haltering für die Montage von Nippelmuttern an Edelstahl-
Wellrohren und Wellschläuchen

Holding ring for the assembly of coupling nuts on stainless-
steel corrugated pipes and corrugated hoses

HRType
Typ

für EDWR/EDWS
NW

für NIMU
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht
[g/Stück]

for EDWR/EDWS
DN

for NIMU short form part-no.
weight

[g/piece]

8 --- HR-DN-8 505 2 020 1
12 NIMU-W-G-13-S (1/2“) HR-DN-12 505 2 030 1
16 NIMU-W-G-20-S (3/4") HR-DN-16 505 2 040 2
20 NIMU-W-G-25-S (1") HR-DN-20 505 2 050 3
25 NIMU-W-G-32-S (1 1/4") HR-DN-25 505 2 060 4
32 NIMU-W-G-40-S (1 1/2") HR-DN-32 505 2 070 6
40 NIMU-W-G-50-S (2") HR-DN-40 505 2 080 16
50 NIMU-W-G-65-S (2 1/2") HR-DN-50 505 2 090 25

Aufbau:
Material: Edelstahl

Construction:
Material: stainless-steel

Nippel-Mutter für Edelstahl-Wellschlauch und -Wellrohr
Coupling nut for stainless-steel-corrugated hose and -corrugated pipe

Nennweite
NW

Gewinde
Schlüsselweite SW

[mm]
Bodenloch Ø

[mm]
Kurz-

bezeichnung
Artikel

Nummer
Gewicht
[g/Stück]

nominal size
DN

thread
width across flats A.F.

[mm]
bottom hole Ø

[mm]
short form part-no.

weight
[g/piece]

12 G 1/2" 24 17,0 NIMU-W-G-13-S 505 0 934 22
16 G 3/4" 30 22,0 NIMU-W-G-20-S 505 1 018 36
20 G 1" 37 27,2 NIMU-W-G-25-S 505 1 052 56
25 G 1 1/4" 46 32,8 NIMU-W-G-32-S 505 1 103 102
32 G 1 1/2" 52 41,8 NIMU-W-G-40-S 505 1 151 99
40 G 2" 61 50,4 NIMU-W-G-50-S 505 1 201 215

Nippel-Mutter für Edelstahl-Wellschlauch und Wellrohr

Aufbau:
Material: Messing vernickelt

Coupling nut for stainless-steel-corrugated hose 
and -corrugated pipe

Construction:
Material: brass nickelplated

Einsatzgebiet:
Für die Verschraubung mit unseren Halteringen

Application:
For the screw connection with our holding rings

NIMU-WType
Typ
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Längenanschlag für Handschlauchpresse
Length stop for hand-crimping-machine
999 0 546

Deckel für T-Backensatz
T-cover plate for T-jaw set
999 0 530

Handschlauchpresse (8 Backen)
mit integriertem Schlauchabschneider

Hand crimping machine (8 jaw)
with integrated hose cutter

Hand crimping machine with 8 jaws

Construction:
Material: Robust construction of cast iron 
 and high quality steel

Application:
Ÿ Low pressure hoses
Ÿ Cable bonding
Ÿ Flexible shafts
Ÿ Bowden cable
Ÿ Stationary or mobile (vehicle service) use
Ÿ Single or small batch production

Scope of delivery:
Hand-crimping-machine including jaw-set I (999 0 526) 
and jaw-set II (999 0 527) with 8 press jaws each.

Advantages:
Ÿ optimazing of the pressing by 8 jaws
Ÿ integrated hose cutter up to 23,5mm
Ÿ increased security during the pressing
Ÿ for single- and small batch production
Ÿ connection for length stopper integrated
Ÿ infinitaly adjustment for press dimension
Ÿ automatic jaw recirculation
Ÿ  low total weight of cir. 16kg
Ÿ complete production in Germany

HSPType
Typ

Aufbau:
Material: Robuste Konstruktion aus 
 Grauguss und hochwertigem Stahl

Anwendung:
Ÿ Niederdruckschläuche
Ÿ Kabeleinbindungen
Ÿ Biegsame Wellen
Ÿ Bowdenzüge usw.
Ÿ stationärer oder mobiler (Servicefahrzeug) Einsatz
Ÿ Einzel- oder Kleinserienfertigung

Lieferumfang:
Handschlauchpresse, inklusive Backensatz I (999 0 526) 
und Backensatz II (999 0 527) mit je 8 Pressbacken.

Vorteile:
Ÿ Optimierung der Pressung durch 8 Pressbacken
Ÿ integrierter Schlauchabschneider bis 23,5mm
Ÿ erhöhte Sicherheit bei der Verpressung
Ÿ für Einzel- und Kleinserienfertigung geeignet
Ÿ Anschluss für Längenanschlag vorhanden
Ÿ stufenlose Pressmaßeinstellung
Ÿ automatische Backenrückführung
Ÿ geringes Gesamtgewicht von ca. 16kg
Ÿ komplette Herstellung in Deutschland

Handschlauchpresse mit 8 Backen

Backensatz II
Jaw set II
999 0 527

Backensatz I
Jaw set I
999 0 526

T-Backensatz I
T-Jaw set I
999 0 533

T-Backensatz II
T-Jaw set II
999 0 534
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Bezeichnung
Backen-

durchlass
min-max[mm]

Artikel
Nummer

description
jaw

passage
min-max[mm]

part-no.

Handschlauchpresse incl. 2 Backensätze
(999 0 526 und 999 0 527)
hand-crimping-machine incl. 2 set of jaws
(999 0 526 and 999 0 527)

7 - 35  999 9 888    

Backensatz I, für NW-3 bis NW-8
Jaw set I, for DN-3 to DN-8

7 - 25 999 0 526

Backensatz II, für NW-10 bis NW-20
Jaw set II, for DN-10 to DN-20

18 - 35 999 0 527

T-Backensatz Set bestehend aus 999 0 533, 
999 0 534 und 999 0 530
T-jaw complete set composed of 999 0 533,  
999 0 534 and 999 0 530

7 - 28 999 0 535

T-Backensatz I für die Verpressung von
T-Verbindern für NW-3 bis NW-8
Deckel (999 0 530) zusätzl. erforderlich
T-jaw set I for pressing of T-connectors
for DN-3 to DN-8
T-cover-plate (999 0 530) add. required

7 - 25 999 0 533

T-Backensatz II für die Verpressung
von T-Verbindern für NW-10 bis NW-20
Deckel (999 0 530) zusätzl. erforderlich
T-jaw set II for pressing of T-connectors
for DN-10 to DN-20
T-cover-plate (999 0 530) add. required

18 - 28 999 0 534

Deckel für T-Backensatz I + II 
(erforderlich für T-Backensätze)
T-cover plate for T-jaw set I + II
(required for T-jaw sets) 

- 999 0 530

Längenanschlag für Handschlauchpresse
Length stop for hand-crimping-machine

- 999 0 546
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Notizen
Notes





WEITERE PRODUKTBEREICHE

01
/2

02
1 

S
ta

nd
ar

d
 L

ie
fe

rp
ro

gr
am

m
, W

E
P

F 
G

m
b

H

GmbH

SCHLAUCH-ROHR-TECHNIK

FLECHTTECHNIK
SCHLAUCHTECHNIK

EINE
RUNDE
SACHE.

GmbH

SCHLAUCH-ROHR-TECHNIKROHRTECHNIK

EINE
RUNDE
SACHE.

GmbH

SCHLAUCH-ROHR-TECHNIK

EINE
RUNDE
SACHE.

UNTERNEHMEN

GmbH

SCHLAUCH-ROHR-TECHNIKWELLROHRTECHNIK

EINE
RUNDE
SACHE.

GmbH

SCHLAUCH-ROHR-TECHNIK

HANDSCHLAUCHPRESSE
mit integriertem Schlauchabschneider
Hand-crimping-machine with integrated hose cutter
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WEPF GmbH
Max-Planck-Straße 15

D-89584 Ehingen (Donau)
Germany

Phone   + 49 7391 7065-0
Fax      +49 7391 7065-20

info@wepf.de
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